





























































































































































































































































































































































































































































































































157

maize grain dry matter content and quality parameters ». Plant Breeding, vol. 125, n°
6, p. 591-595.

Newport. 2008. CMOS vs CCD Detectors. En Ligne.

Detail>. Consulté le 25 mars 2008.

Osborne, Scott D., Robert B. Jordan et Kunnemeyera Rainer. 1997. « Method of Wavelength
Selection for Partial Least Squares ». Analyst, vol. 122.

Osten, David, W. . 1988. « Selection of optimal regression models via cross-validation ».
Journal of Chemometrics, vol. 2,n° 1, p. 39-48.

Ozdemir, Feramuz, et Ayhan Topuz. 2004. « Changes in dry matter, oil content and fatty
acids composition of avocado during harvesting time and post-harvesting ripening
period ». Food Chemistry, vol. 86, n° 1, p. 79-83.

Qing-Song Xu, Yi-Zeng Liang Yi-Ping Du. 2004. « Monte Carlo cross-validation for
selecting a model and estimating the prediction error in multivariate calibration ».
Journal of Chemometrics, vol. 18, n° 2, p. 112-120.

Shamsipur, Mojtaba, Vali Zare-Shahabadi, Bahram Hemmateenejad et Morteza Akhond
2006. « Ant colony optimisation: a powerful tool for wavelength selection ». Journal
of Chemometrics, vol. 20, n° 3-4, p. 146-157.

Smith, T., et J. Guild. 1931. « The C.I.E. colorimetric standards and their use ». Transactions
of the Optical Society, vol. 33, n° 3, p. 73-134.

Specim. 2003. ImSpector user manual, 1. Specim, 31 p.

Springsteen, Art. 1999. « Standards for the measurement of diffuse reflectance - an overview

of available materials and measurement laboratories ». Analytica Chimica Acta, vol.
380, n° 2-3, p. 379-390.

Subedi, P. P., K. B. Walsh et G. Owens. 2007. « Prediction of mango eating quality at
harvest using short-wave near infrared spectrometry ». Postharvest Biology and
Technology, vol. 43,1n° 3, p. 326-334,

Sun, Da-Wen. 2004. « Computer vision--an objective, rapid and non-contact quality
evaluation tool for the food industry ». Journal of Food Engineering, vol. 61, n° 1, p.
1-2.

Sutter, J. M., et J. H. Kalivas. 1993. « Comparison of Forward Selection, Backward
Elimination, and Generalized Simulated Annealing for Variable Selection ».
Microchemical Journal, vol. 47, n° 1-2, p. 60-66.


http://w%5evw.newport.com/'store/genproduct.aspx?id%22%22642094efelang%5el033&Section=Detail
http://w%5evw.newport.com/'store/genproduct.aspx?id%22%22642094efelang%5el033&Section=Detail

Tenenhaus, Michel. 1998. La régression PLS: Théorie et pratique 1. 1. Technip, 254 p.

Tian, Hai-ging, Yi-bin Ying, Hui-shan Lu, Xia-ping Fu et Hai-yan Yu. 2007. « Measurement
of soluble solids content in watermelon by Vis/NIR diffuse transmittance technique ».
Journal of Zhejiang University - Science B, vol. 8, n" 2, p. 105-110.

Van de Laer, G., J. L. Rolot, Dardenne P. et R. Agneessens. 2001. « Qualité des pommes de
terre : nouvelles méthodes d’évaluation calibrées sur [’analyse sensorielle ».
Biotechnologie, Agronomie, Société et Environnement vol. 5, n° 3, p. 166-170.

Vancolen, Séverine. 2004. « La régression PLS ». Neuchétel, 28 p.
<http://doc.rero.ch/Im.php?url=1000.41,4.20070716085523-
YM/mem VancolenS.pdf>.

Walker, John. 1996. « CIE X,Y,Z Components ». In Colour Rendering of Spectra. En ligne.
<http://www.fourmilab.ch/documents/specrend/>.

Wikipédia. 2008a. « Image:CIExy1931 CIERGB.png ». In Wikipédia : L encyclopédie libre.
En Ligne. <http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:ClExy1931 CIERGB.png>.
Consulté le 4 avril 2008.

Wikipédia. 2008b. « Image:Prism-rainbow.svg ». In Wikipédia . L encyclopédie libre. En
ligne. <http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Prism-rainbow.svg>. Consulté le 4
février 2008.

Wold, H. 1966. « Estimation of principal components and related models by iterative least
squares ». Multivariate Analysis (New York). p. 391-420.

Wold, S., H. Martens et H. Wold. 1983. « The multivariate calibration method in chemistry
solved by the PLS method ». In Lecture Notes in Mathematics. Vol. 973, p. 286-293.
Berlin: Springer.

Woolf, Allan, Chris Clark, Emma Terander, Vong Phetsomphou, Reuben Hofshi, Mary Lu
Arpaia, Donella Borecham, Marie Wong et Anne Whit. 2003. « Measuring avocado
maturity; ongoing developments ». The Orchadist, p. 40-45.


http://commons.wikimcdia.Org/wiki/Imagc:ClExvl931%20ClERGB.png
http://c0mm0ns.vvikimedia.0rg/wiki/lmage:Prism-rainb0w.svg



