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Type Provenance 28,0 20,0 14,0 10,0 5,0 2,5 1,25 630 315 160 80


10-14mm P Construction DJL, St-Philippe 100 100 87 13 2 2 2 2 2 2 1,2 20,0% 2,725 2,765 0,53%


5-10mm P Construction DJL, St-Philippe 100 100 100 91 9 2 2 2 2 2 1,3 29,0% 2,721 2,765 0,58%


0-5mm non lavé C Construction DJL, St-Philippe 100 100 100 100 97 66 44 31 25 20 15,0 13,0% 2,718 2,767 0,65%


0-5mm lavé C Construction DJL, St-Philippe 100 100 100 100 95 58 33 19 11 8 5,0 28,0% 2,711 2,764 0,71%


Verre intermédiaire C Tricentris 100 100 100 100 100 100 34 0,2 0,2 0,1 0,1 8,0% 2,496 - 0,20%


Verre filler F Tricentris 100 100 100 100 100 100 100 100 100 92 65,8 2,0% 2,532 - 0,07%


100 100 97 80 52 36 21 12 9 8 5,3 100,0% 2,695 - 0,56%


% vides % V.A.M. % V.C.B.


28,0 20,0 14,0 10,0 5,0 2,5 1,25 630 315 160 80 7,34 17,90 58,99


100 100 97 80 52 36 21 12 9 8 5,3 % Bit. Absor.


Max. 100 90 60 31,7 23,1 8,0 Brute (100) Maximale


Min. 95 70 40 25,7 19,1 3,0 2,340 2,525


420,68 Spéc. Spéc.


PG 64-34P 1,08% 15,22 ≥ 11,0 1 000 cycles 2,54


1,012 8,77 7,34 4,0-7,0 3 000 cycles 3,34


2,717 4,99 5,55 ≥ 2,0 10 000 cycles 4,47


4,23 Spéc. non 30 000 cycles 6,39 ≤ 10,0


10,56 > 70 % Ressuage non


Granulométrie (pourcentage passant) Densité des granulats


Apparente


Absorption 


en eau des 


granulats


Granulométrie du combiné


ESG-14 PG64-34P avec 10 % de particules de verre recyclés


Tamis en mm


Formule


Classe granulaire
P-Pierre C-Criblure S-Sable F-Fine Tamis en mm Tamis en µm Utilisé Brute


(sec)


FORMULE DE MÉLANGE TYPE D'ENROBÉ


Granulats froids


Tamis en µm Bitume


%


Densité 


0,30%
4,53


100 100 39,2 15,4 -


Résistance à l'orniérage (%)


Stabilité retenue


Tenue à l'eau (%)


87,7


Total granulométrique


Rapport bitume / total granulo.


Surface spécifique totale (m²/kg)


Film de bitume effectif (µm)


Vides à la PCG (%)


10 gir.


100 gir.


200 gir.


Spécifications


Caractéristiques supplémentaires


Ressuage


Classe de performance de bitume


Masse volumique du bitume à 25°c (g/cm³)


Densité effective des granulats


Pourcentage de bitume effectif (%)


Volume de bitume effectif (%)


 








Type Provenance 28,0 20,0 14,0 10,0 5,0 2,5 1,25 630 315 160 80


10-14mm P Construction DJL, St-Philippe 100 100 87 13 2 2 2 2 2 2 1,2 20,0% 2,725 2,765 0,53%


5-10mm P Construction DJL, St-Philippe 100 100 100 91 9 2 2 2 2 2 1,3 29,0% 2,721 2,765 0,58%


0-5mm non lavé C Construction DJL, St-Philippe 100 100 100 100 97 66 44 31 25 20 15,0 23,0% 2,718 2,767 0,65%


0-5mm lavé C Construction DJL, St-Philippe 100 100 100 100 95 58 33 19 11 8 5,0 28,0% 2,711 2,764 0,71%


100 100 97 80 52 32 20 13 10 8 5,5 100,0% 2,718 2,765 0,62%


% vides % V.A.M. % V.C.B.


28,0 20,0 14,0 10,0 5,0 2,5 1,25 630 315 160 80 5,58 17,02 67,22


100 100 97 80 52 32 20 13 10 8 5,5 % Bit. Absor.


Max. 100 90 60 31,7 23,1 8,0 Brute Maximale


Min. 95 70 40 25,7 19,1 3,0 2,392 2,533


418,58 Spéc. Spéc.


PG64-34 1,18% 15,56 ≥ 11,0 1 000 cycles 4,36


1,012 9,80 5,58 4,0-7,0 3 000 cycles 5,15


2,747 4,85 3,23 ≥ 2,0 10 000 cycles 6,15


4,56 Spéc. non 30 000 cycles 6,96 ≤ 10,0


11,44 Ressuage non


Spécifications


Caractéristiques supplémentaires


Ressuage


Classe de performance de bitume


Masse volumique du bitume à 25°c (g/cm³)


Densité effective des granulats


Pourcentage de bitume effectif (%)


Volume de bitume effectif (%)


Résistance à l'orniérage (%)


Stabilité retenue


Tenue à l'eau (%)


Total granulométrique


Rapport bitume / total granulo.


Surface spécifique totale (m²/kg)


Film de bitume effectif (µm)


Vides à la PCG (%)


10 gir.


100 gir.


200 gir.


Densité 


0,40%
4,96


100 100 39,2 15,4 -


ESG-14 PG64-34 (référence)


Tamis en mm


Formule


Classe granulaire
P-Pierre C-Criblure S-Sable F-Fine Tamis en mm Tamis en µm Utilisé Brute


(sec)


FORMULE DE MÉLANGE TYPE D'ENROBÉ


Granulats froids


Tamis en µm Bitume


%


Granulométrie (pourcentage passant) Densité des granulats


Apparente


Absorption 


en eau des 


granulats


Granulométrie du combiné


 








Presse de sollicitation: Bionix DONNÉES RÉELLES
Date / heure: 21-02-2014 Fréquence (Hz):
Opérateur: ELT Tº essai (ºC) : 10,43


ε réel (μdef): 167,68
DONNÉES CIBLES 
Type d'enrobé: ESG14R Observations:
Éprouvette Nº: P2B1X
Diamètre (mm): 74,09
Hauteur (mm): 122,6
Vi(%): 5,48
Fréquence (Hz): 10
Tº cible (ºC): 10


ε cible (μdef): 170


IEOI   (MPa) 5 561 Nf 50% 547 419


IEO/2I (MPa) 2 781 Nf II/III N/D


RESULTATS FATIGUE 


INFORMATION GENERALE  ESSAI DE FATIGUE


Presse de sollicitation: 
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RESULTATS GRAPHIQUES DE L'ESSAI DE FATIGUE 
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Presse de sollicitation: Bionix DONNÉES RÉELLES
Date / heure: 09-05-2014 Fréquence (Hz):
Opérateur: ELT Tº essai (ºC) : 10,77


ε réel (μdef): 256,51
DONNÉES CIBLES 
Type d'enrobé: ESG14R Observations:
Éprouvette Nº: P2B2X
Diamètre (mm): 74,17
Hauteur (mm): 125,27
Vi(%): 4,39
Fréquence (Hz): 10
Tº cible (ºC): 10


ε cible (μdef): 255


IEOI   (MPa) 5 786 Nf 50% 23 993
IEO/2I (MPa) 2 893 Nf II/III 1 113 194 (extenso #2)


Nf φmax 1 633 878


RESULTATS FATIGUE 


INFORMATION GENERALE  ESSAI DE FATIGUE


Presse de sollicitation: 
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RESULTATS GRAPHIQUES DE L'ESSAI DE FATIGUE 
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Presse de sollicitation: Bionix DONNÉES RÉELLES
Date / heure: 15-04-2014 Fréquence (Hz):
Opérateur: ELT Tº essai (ºC) : 10,54


ε réel (μdef): 240,59
DONNÉES CIBLES 
Type d'enrobé: ESG14R Observations:
Éprouvette Nº: P2B3X
Diamètre (mm): 74,20
Hauteur (mm): 118,67
Vi(%): 5,44
Fréquence (Hz): 10
Tº cible (ºC): 10


ε cible (μdef): 240


IEOI   (MPa) 4 764 Nf 50% 81 336
IEO/2I (MPa) 2 382 Nf II/III 266 882 (extenso #2)


Nf φmax 1 158 255


RESULTATS FATIGUE 


INFORMATION GENERALE  ESSAI DE FATIGUE


Presse de sollicitation: 


9,8


10,0


10,2


10,4


10,6


10,8


11,0


11,2


0 500000 1000000 1500000 2000000


T
e


m
p


é
ra


tu
re


 (
°C


)


N (cycles)


0


1000


2000


3000


4000


5000


6000


7000


0 500000 1000000 1500000 2000000


E
* 


(M
P


a)


N (cycles)


0%


1%


1%


2%


2%


3%


3%


4%


4%


5%


0 500000 1000000 1500000 2000000



(%


)


N (cycles)


IQsig IQ eps IQ Ext1 IQ Ext2 IQ Ext3


-50


-40
-30
-20
-10


0
10
20
30
40
50


0 500000 1000000 1500000 2000000


É
ca


rt
 (


%
)


N (cycles)


Ecart Ext1 Ecart Ext2 Ecart Ext3







RESULTATS GRAPHIQUES DE L'ESSAI DE FATIGUE 
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Presse de sollicitation: Bionix DONNÉES RÉELLES
Date / heure: 22-04-2014 Fréquence (Hz):
Opérateur: ELT Tº essai (ºC) : 10,56


ε réel (μdef): 247,37
DONNÉES CIBLES 
Type d'enrobé: ESG14R Observations:
Éprouvette Nº: P2C1X
Diamètre (mm): 74,20
Hauteur (mm): 124,16
Vi(%): 4,74
Fréquence (Hz): 10
Tº cible (ºC): 10


ε cible (μdef): 245


IEOI   (MPa) 5 094 Nf 50% 56 176
IEO/2I (MPa) 2 547 Nf II/III 9 725 155 (extenso #3)


Nf φmax N/A


RESULTATS FATIGUE 


INFORMATION GENERALE  ESSAI DE FATIGUE


Presse de sollicitation: 
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RESULTATS GRAPHIQUES DE L'ESSAI DE FATIGUE 
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Presse de sollicitation: Bionix DONNÉES RÉELLES
Date / heure: 17-04-2014 Fréquence (Hz):
Opérateur: ELT Tº essai (ºC) : 10,77


ε réel (μdef): 232,83
DONNÉES CIBLES 
Type d'enrobé: ESG14R Observations:
Éprouvette Nº: P2C2X
Diamètre (mm): 74,30
Hauteur (mm): 125,03
Vi(%): 4,98
Fréquence (Hz): 10
Tº cible (ºC): 10


ε cible (μdef): 230


IEOI   (MPa) 5 356 Nf 50% 46 119
IEO/2I (MPa) 2 678 Nf II/III 542 386 (extenso #3)


Nf φmax N/A


RESULTATS FATIGUE 


INFORMATION GENERALE  ESSAI DE FATIGUE


Presse de sollicitation: 
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RESULTATS GRAPHIQUES DE L'ESSAI DE FATIGUE 
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Presse de sollicitation: Bionix DONNÉES RÉELLES
Date / heure: 09-05-2014 Fréquence (Hz):
Opérateur: ELT Tº essai (ºC) : 10,63


ε réel (μdef): 249,29
DONNÉES CIBLES 
Type d'enrobé: ESG14R Observations:
Éprouvette Nº: P2C3X
Diamètre (mm): 73,99
Hauteur (mm): 123,79
Vi(%): 5,31
Fréquence (Hz): 10
Tº cible (ºC): 10


ε cible (μdef): 250


IEOI   (MPa) 5 156 Nf 50% 46 140
IEO/2I (MPa) 2 578 Nf II/III 154 151 (extenso #1)


Nf φmax N/A


RESULTATS FATIGUE 


INFORMATION GENERALE  ESSAI DE FATIGUE


Presse de sollicitation: 
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RESULTATS GRAPHIQUES DE L'ESSAI DE FATIGUE 
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Presse de sollicitation: Bionix DONNÉES RÉELLES
Date / heure: 07-03-2014 Fréquence (Hz):
Opérateur: ELT Tº essai (ºC) : 10,53


ε réel (μdef): 210,33
DONNÉES CIBLES 
Type d'enrobé: ESG14V Observations:
Éprouvette Nº: P2B1X
Diamètre (mm): 74,23
Hauteur (mm): 123,94
Vi(%): 4,99
Fréquence (Hz): 10
Tº cible (ºC): 10


ε cible (μdef): 210


IEOI   (MPa) 5 346 Nf 50% 134 086
IEO/2I (MPa) 2 673 Nf II/III 3 807 031 (extenso #2)


Nf φmax N/A


RESULTATS FATIGUE 


INFORMATION GENERALE  ESSAI DE FATIGUE


Presse de sollicitation: 
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RESULTATS GRAPHIQUES DE L'ESSAI DE FATIGUE 
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Presse de sollicitation: Bionix DONNÉES RÉELLES
Date / heure: 28-03-2014 Fréquence (Hz):
Opérateur: ELT Tº essai (ºC) : 10,72


ε réel (μdef): 235,27
DONNÉES CIBLES 
Type d'enrobé: ESG14V Observations:
Éprouvette Nº: P2B2X
Diamètre (mm): 74,21
Hauteur (mm): 125,26
Vi(%): 4,38
Fréquence (Hz): 10
Tº cible (ºC): 10


ε cible (μdef): 235


IEOI   (MPa) 5 500 Nf 50% 48 138
IEO/2I (MPa) 2 750 Nf II/III N/A


Nf φmax N/A


RESULTATS FATIGUE 


INFORMATION GENERALE  ESSAI DE FATIGUE


Presse de sollicitation: 
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RESULTATS GRAPHIQUES DE L'ESSAI DE FATIGUE 
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Presse de sollicitation: Bionix DONNÉES RÉELLES
Date / heure: 01-04-2014 Fréquence (Hz):
Opérateur: ELT Tº essai (ºC) : 10,68


ε réel (μdef): 248,07
DONNÉES CIBLES 
Type d'enrobé: ESG14V Observations:
Éprouvette Nº: P2B3X
Diamètre (mm): 74,21
Hauteur (mm): 125,06
Vi(%): 4,23
Fréquence (Hz): 10
Tº cible (ºC): 10


ε cible (μdef): 245


IEOI   (MPa) 5 462 Nf 50% 33 051
IEO/2I (MPa) 2 731 Nf II/III 8 363 601 (extenso #2)


Nf φmax 7 036 691


RESULTATS FATIGUE 


INFORMATION GENERALE  ESSAI DE FATIGUE


Presse de sollicitation: 
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RESULTATS GRAPHIQUES DE L'ESSAI DE FATIGUE 
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Presse de sollicitation: Bionix DONNÉES RÉELLES
Date / heure: 24-03-2014 Fréquence (Hz):
Opérateur: ELT Tº essai (ºC) : 10,73


ε réel (μdef): 229,74
DONNÉES CIBLES 
Type d'enrobé: ESG14V Observations:
Éprouvette Nº: P2C1X
Diamètre (mm): 74,07
Hauteur (mm): 123,71
Vi(%): 5,28
Fréquence (Hz): 10
Tº cible (ºC): 10


ε cible (μdef): 230


IEOI   (MPa) 5 579 Nf 50% 50 168
IEO/2I (MPa) 2 790 Nf II/III 1 083 191 (extenso #2)


Nf φmax N/D


RESULTATS FATIGUE 


INFORMATION GENERALE  ESSAI DE FATIGUE


Presse de sollicitation: 
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RESULTATS GRAPHIQUES DE L'ESSAI DE FATIGUE 
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Presse de sollicitation: Bionix DONNÉES RÉELLES
Date / heure: 22-03-2014 Fréquence (Hz):
Opérateur: ELT Tº essai (ºC) : 10,60


ε réel (μdef): 238,62
DONNÉES CIBLES 
Type d'enrobé: ESG14V Observations:
Éprouvette Nº: P2C2X
Diamètre (mm): 74,10
Hauteur (mm): 118,21
Vi(%): 4,76
Fréquence (Hz): 10
Tº cible (ºC): 10


ε cible (μdef): 240


IEOI   (MPa) 5 289 Nf 50% 37 060
IEO/2I (MPa) 2 645 Nf II/III 171 660 (extenso #3)


Nf φmax N/D


RESULTATS FATIGUE 


INFORMATION GENERALE  ESSAI DE FATIGUE


Presse de sollicitation: 
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RESULTATS GRAPHIQUES DE L'ESSAI DE FATIGUE 
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Presse de sollicitation: Bionix DONNÉES RÉELLES
Date / heure: 12-05-2014 Fréquence (Hz):
Opérateur: ELT Tº essai (ºC) : 10,67


ε réel (μdef): 251,53
DONNÉES CIBLES 
Type d'enrobé: ESG14V Observations:
Éprouvette Nº: P2C3X
Diamètre (mm): 74,27
Hauteur (mm): 115,2
Vi(%): 5,01
Fréquence (Hz): 10
Tº cible (ºC): 10


ε cible (μdef): 250


IEOI   (MPa) 5 983 Nf 50% 22 989
IEO/2I (MPa) 2 992 Nf II/III 239 437 (extenso #1)


Nf φmax N/D


RESULTATS FATIGUE 


INFORMATION GENERALE  ESSAI DE FATIGUE


Presse de sollicitation: 
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RESULTATS GRAPHIQUES DE L'ESSAI DE FATIGUE 
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