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APPRENTISSAGE PAR DICTIONNAIRE POUR LA SYNTHESE DES DETAILS DE
SURFACE D’UNE SIMULATION DE FLUIDE PAR PARTICULES

Bruno ROY

RESUME

En infographie, la modélisation de phénomenes naturels, tels que les fluides, est une tache
plutdt complexe et nécessite des temps de calcul importants. De plus, la mise en valeur des
détails fins de simulations de fluide, telles que les forces de turbulence en surface, est un sujet
actif de recherche dans le domaine des effets visuels. L’ intérét de ces recherches est notamment
de conserver ces détails, particulicrement a la surface du fluide.

Il peut étre parfois difficile d’obtenir le résultat désiré avec de telles simulations. D’ailleurs,
le comportement d’une simulation est fortement dépendant du nombre de particules. Certains
éléments importants peuvent ressortir simplement en augmentant le nombre de particules d’une
simulation. L’ énergie cinétique et les forces de turbulence sont aussi des facteurs importants qui
peuvent influencer le comportement d’un fluide. L’ approche présentée dans ce mémoire a pour
but de recréer 1’apparence en surface d’une simulation en haute résolution a partir d’une simu-
lation en basse résolution, et ce, a I’aide d’un apprentissage par dictionnaire. L’ apprentissage
est fait a partir d’un dictionnaire couplé, c’est-a-dire généré a partir de la concaténation de trois
dictionnaires. Les dictionnaires permettent d’établir une correspondance entre la géométrie de
la surface des exemples appris et certaines propriétés physiques. Les exemples appris sont re-
présentés par des parcelles en surface du fluide. Notre méthode considere ces parcelles comme
des champs de hauteurs. Le spectre d’énergie cinétique et les forces de vorticité sont aussi
évalués par parcelle afin de conserver certaines propriétés physiques du fluide. La modélisa-
tion des nouvelles parcelles est formulée comme un probleme d’optimisation sous contraintes
géométriques et physiques. Le résultat de la minimisation permet d’obtenir une combinaison
linéaire pondérée des atomes du dictionnaire. Ce vecteur creux pondéré est utilisé pour obtenir
une représentation a haute résolution de chaque parcelle a basse résolution en entrée. Enfin,
un terme de cohérence spatiale doit étre ajouté pour forcer les bordures d’une parcelle a étre
alignées avec celles de ses voisins.

Cette approche permet de modéliser 1’aspect général de la surface d’un fluide en haute résolu-
tion, et ce, uniquement a partir de quelques milliers de particules. De plus, ce traitement est fait
en une fraction du temps nécessaire pour générer la simulation en haute résolution. Malgré le
fait que les objectifs ne soient pas les mémes qu’avec des méthodes de synthese de détail par
vortex, notre approche peut €tre utilisée en complément avec ces dernieres.

Mots clés:  Infographie, simulation de fluide, modélisation procédurale, synthese de détails,
turbulence, apprentissage automatique, dictionnaire






DICTIONARY LEARNING FOR DETAIL SYNTHESIS ON FREE SURFACE OF
PARTICLE-BASED FLUIDS

Bruno ROY

ABSTRACT

In computer graphics, modeling natural phenomena, such as fluids, is a complex task and re-
quires significant computation time. Moreover, adding small details in fluid simulations, such
as surface turbulence, is an active research topic in the field of visual effects. Our interest in
this research is to preserve those small details, especialy at the free surface of the fluid.

The discretization of these phenomena requires millions of particles in order to achieve a result
similar to the exact solution. However, simulating such a large number of particles is a time
consuming process. Besides, the behaviour of a fluid simulation is highly dependent on the
number of particles. In addition, it is sometimes difficult to obtain the desired result with such
simulations. Some important features may become visible by simply increasing the number of
particles of the simulation. The kinetic energy and turbulence forces are also important factors
that can influence the behaviour of the fluid. The proposed approach in this master’s thesis aims
to recreate the surface appearance of a high-resolution fluid based on low- and high-resolution
fluid examples from a dictionary learning method. The learning process is made with a coupled
dictionary which is generated from concatenated dictionaries. All dictionaries are used to es-
tablish a correspondence between the surface geometric features and physical fluid properties
from learned examples. These examples are represented by patches of the fluid surface. Our
method considers these geometric patches as height fields. The energy spectrum and vorticity
forces are also evaluated per patch in order to preserve the observed physical properties of the
fluid. Reconstructing new patches is formulated as an optimization problem with geometric and
physical constraints. The minimization result is a linear combination of the dictionary atoms.
This weighted sparse vector is used to generate a high-resolution representation of each patch
of the input low-resolution fluid. In some cases, a spatial term must be added to force the patch
borders to be aligned with their neighbors.

This approach allows to model the overall appearance of the high-resolution fluid surface with
only a few thousand particles. Moreover, this process is done in a fraction of the computation
time required to generate the high-resolution fluid. Despite the fact that the objectives are not
the same as with vortex particle methods, our approach can be used together with these to
generate more realistic and low-cost high-resolution fluid.

Keywords: Computer graphics, fluid simulation, procedural modeling, detail synthesis, tur-
bulence, machine learning, dictionary
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INTRODUCTION

Contexte

Depuis déja deux décennies, les simulations de fluide ont attiré I’attention de plusieurs cher-
cheurs et artistes du domaine des effets visuels. Les applications des simulations de fluide
sont multiples et variées, de I’ingénierie au cinéma. Par opposition a 1’ingénierie mécanique
ou I’objectif principal est d’obtenir des modeles physiques précis, les buts en infographie sont
le réalisme visuel, la controlabilité, I’efficacité et la stabilité. En postproduction cinématogra-
phique, la composition nécessite de travailler avec un fluide plausible et avec une résolution
suffisamment élevée pour capturer tous les détails importants. De plus, dans le but d’obtenir le
résultat désiré, ces phénomenes numériques doivent offrir un niveau de contrdle adéquat aux

animateurs.

D’autre part, les comportements chaotiques d’un fluide sont associés a leur nature turbulente.
Un fluide peu visqueux a grande vitesse risque rapidement de devenir instable et par le fait
méme, passer d’un état laminaire a un état hautement turbulent. Le simple fait qu’une petite in-
stabilité peut se traduire en changement important de I’aspect a grande échelle du fluide est une
preuve de la difficulté d’interprétation et de contrdle des écoulements turbulents. D’ailleurs,
puisque ces petits détails ont une influence sur I’ensemble du fluide, ils ne doivent pas étre
négligés par le modele de simulation. Une résolution suffisamment élevée permet un meilleur

suivi de ces détails fins.

Problématique et hypothese

Malgré le fait que certaines scenes des films d’aujourd’hui présentent des simulations de fluide
convaincantes, certains des problémes associés a ces phénomenes sont toujours présents. Dans
un premier temps, obtenir des résultats aussi convaincants nécessite un grand nombre de ma-
nipulations de I’artiste. L’artiste doit souvent effectuer des tiches manuelles exigeantes (e.g.
assembler plusieurs simulations). De plus, les effets visuels concernant les fluides sont sou-

vent améliorés a 1’aide de nombreuses couches de composition. Pour en masquer les défauts,



ces artistes des fluides doivent fréquemment agencer plusieurs simulations superposées afin

d’atteindre le résultat désiré.

Ensuite, le comportement du fluide est fortement dépendant de sa résolution. En ce qui concerne
les simulations par particules, plus il y a de particules et plus les détails fins de la simulation
vont ressortir a la surface libre du fluide, et ce, a plusieurs échelles. Un nombre impressionnant
de travaux ont été menés pour améliorer ces détails a petites échelles par 1’ajout d’un bruit
turbulent dans le champ de vitesses, 1’intégration d’un modele d’énergie et de turbulence ou
méme la simulation de vaguelettes dans les hautes fréquences de la simulation. Ces approches
permettent d’augmenter le niveau de détail des simulations en haute résolution. La surface ré-
sultante est une extrapolation faite a partir des particules de la simulation en haute résolution.
Cela signifie que I’apparence a grande échelle de la simulation n’est pas nécessairement simi-
laire a celle d’une simulation dont la résolution est plus élevée. L’ajout de détails par méthode
procédurale ne permet pas de retrouver cette apparence. Conséquemment, le probleme asso-
cié aux différences d’apparence causées par la résolution d’une simulation n’est toujours pas

résolu.

Avec I’approche proposée, nous introduisons une méthode permettant de retrouver une appa-
rence similaire a une simulation de résolution supérieure. Tout d’abord, nous faisons la dé-
monstration qu’il existe une corrélation simple entre 1’apparence de la surface du fluide et cer-
taines propriétés physiques des particules de celui-ci. Cette relation nous donne la possibilité
d’apprendre un modele permettant de retrouver cette apparence du fluide a partir d’échantillons
de résolution inférieure aux exemples d’entrainement. De plus, nous faisons I’hypothese que
cette nouvelle apparence peut étre posée sous une formulation de minimisation. Cette mini-
misation sous contraintes doit permettre de conserver les différences entre deux résolutions

distinctes de simulations similaires.

Organisation du document

Le chapitre 1 présente une revue de littérature sur les simulations de fluide en infographie, les

méthodes de modélisation de la turbulence et d’ajout procédural de détails fins ainsi qu’une



breve introduction a I’apprentissage automatique. Au chapitre 2, la méthode d’apprentissage
par dictionnaire utilisée par I’approche est détaillée. Ce chapitre inclut la préparation des don-
nées d’entrainement et 1’apprentissage des exemples de parcelles de fluide par dictionnaire
couplé. Par la suite, I’approche développée pour déterminer une solution de la nouvelle surface
par minimisation est expliquée au chapitre 3. Certaines précisions concernant I’implémentation
de I’approche sont présentées au chapitre 4. Le chapitre 5 présente plusieurs résultats obtenus
a I’aide de cette approche. Une discussion portant sur les expérimentations et sur les résultats

est exposée au chapitre 6. Finalement, des travaux futurs sont introduits au chapitre 7.






CHAPITRE 1

ETAT DE L’ART

1.1 Simulation de fluide

Avant de s’exposer a une revue de littérature détaillée sur I’amélioration des modeles de syn-
these de détail en simulation de fluide, une breve introduction des équations fondamentales de
la mécanique des fluides nous parait essentielle. Les simulations de fluide sont gouvernées par
les équations incompressibles de Navier-Stokes (Navier, 1823). Ces équations sont formulées
en deux parties et définissent le mouvement d’un fluide :

i, .,

1
E—I—u-VLH—EVp = g+v-Vi (1.1)

V.i=0 (1.2)

La vitesse et la force de pression sont respectivement représentées par i et p. La premiere
équation différentielle (1.1) est I’équation de la quantité de mouvement (momentum equation).
L’équation 1.1 contrdle 1’accélération du fluide par rapport aux forces internes et externes qui
agissent sur celui-ci. En isolant ‘3—’3 des autres termes de I’équation, on obtient la variation de

vitesse par rapport au temps :
I
—=V-Viu—iu-Vii——-Vp+f (1.3)

Dans cette formulation, la variation de la vitesse dans le temps est définie respectivement par
un terme de viscosité, un terme d’advection, un terme de pression et des forces externes. La
formulation et le développement de 1’accélération et des forces externes f (force gravitation-
nelle g, turbulence @, etc.) dans un contexte avec les smoothed particle hydrodynamics (SPH)
sont détaillés a la section 2.1.4.2 de ce document. La deuxieme équation (1.2) est appelée la
condition d’incompressibilité. Cette équation assure la conservation du volume de fluide dans

le temps. De plus, un fluide dont le champ vectoriel de vitesses est dit sans divergence est né-



cessairement incompressible. Puisque les particules subissent des forces d’attraction et de ré-
pulsion, il n’est pas possible d’avoir un fluide entierement incompressible. Toutefois, les forces

de pression (section 2.1.4.2) permettent d’obtenir un fluide a I’état presque incompressible.

1.1.1 Discrétisation et dissipation numérique

En infographie, la simulation de fluide est devenue un sujet actif de recherche suite a la pu-
blication des travaux de Stam (1999) qui a introduit I’advection semi-lagrangienne a I’aide de
la projection de la pression en utilisant une méthode par différences finies, c’est-a-dire la dis-
crétisation Marker-In-Cell (Harlow et al., 1965). Cette discrétisation des équation de Stokes
est faite au centre pour la pression et sur les faces d’une cellule de la grille échelonnée tel

qu’illustré a la figure 1.1. Ce type de solveur offre une stabilité¢ inconditionnelle, mais n’est

Figure 1.1 Cellule d’une grille MAC en trois dimensions.
Tirée de Bridson (2008).

pas a I’abri d’importantes dissipations numériques. Par la suite, plusieurs travaux se sont basés
sur ce solveur de premier ordre. Par exemple, la simulation de liquide (Enright et al., 2002),
I’émission de bulles (Hong et Kim, 2003), les fluides viscoélastiques (Goktekin ez al., 2004) et
méme I’interaction entre un fluide et des corps rigides (Carlson et al., 2004) ont tous tiré avan-

tage de ce type d’approche. Nécessairement, dii a la nature dissipative du solveur utilisé, ces



approches n’ont pas été en mesure de bien gérer les détails fins présents dans une simulation
de fluide. Ce probleme est d’autant plus apparent dans une simulation en haute résolution. Des

solutions a ce probleme ont été abordées par les approches présentées a la section suivante.

1.1.2 Méthodes d’advection d’ordre supérieur

Ces détails fins perdus par la dissipation numérique sont en fait la plupart du temps les effets
de la turbulence. Plusieurs des approches qui ont été proposées tentent de réduire au minimum
la dissipation numérique causée par la discrétisation. Une méthode populaire pour résoudre ce
probléme est d’utiliser une advection d’ordre supérieur. De cette facon, il est possible d’aug-
menter la précision de I’advection semi-lagrangienne avec une approche de second et de troi-
sieme ordre. Quelques approches ont été proposées au fil des ans, par exemple avec la cor-
rection du mouvement va-et-vient (Kim et al., 2005), avec 1’advection de MacCormack (Selle
et al., 2008), ou bien avec la méthode du par profile d’interpolation sous contraintes (Kim

et al.,2008a). Par la suite, une approche PIC (Zhu et Bridson, 2005), originalement tirée des

Figure 1.2 Simulation de 5 millions de particules FLIP simulée
avec le logiciel Houdini.

travaux de Harlow (1962) et amélioré par Brackbill et Ruppel (1986) en dynamique compu-



tationnelle des fluides (CFD), permettant I’ utilisation d’un ensemble additionnel de particules
servant de marqueurs a I'intérieur d’une grille échelonnée (MAC). La figure 1.2 présente un
exemple d’une simulation Fluid-implicit particle (FLIP). Ces méthodes tirent avantage d’une
grille pour améliorer les temps de calcul, mais conservent un niveau de détail élevé a 1’aide de
la représentation du fluide par des particules. De plus, Mullen et al. (2009) ont proposé une
méthode d’intégration et de conservation d’énergie basée sur la vitesse discrétisée a 1’aide d’un

maillage tétraédrique.

Parallelement, Fedkiw er al. (2001) se sont concentrés sur 1I’amplification de la vorticité pré-
sente dans les flux en basse résolution. Jang et al. (2010) ont utilisé un principe similaire
permettant de gérer le confinement de ces flux, et ce, a plusieurs échelles. 11 est aussi possible
de semer des particules de vorticité dans les emplacements ou une énergie de turbulence peut
étre détectée afin de remédier a la dissipation numérique (Selle et al., 2005). La faiblesse de
toutes les méthodes présentées dans cette section est nécessairement la dépendance de celles-ci

a la résolution de la grille utilisée.

1.1.3 Méthodes avec sous-grilles

D’autres approches ont réduit les effets de la dissipation numérique en raffinant au besoin cer-
taines cellules de la grille de simulation. Par exemple, Losasso et al. (2004) ont su tirer avantage
d’une structure par arbre octaire afin de discrétiser adaptativement la grille de simulation. Par
ailleurs, I’analyse par couche bi-dimentionnelle combinée avec la simulation en trois dimen-
tions a donné des résultats plutdt convaincant (Irving et al., 2006; Chentanez et Miiller, 2011).
Néanmoins, ces approches sont excessivement coliteuses en temps de calcul et se sont révélées
efficaces uniquement dans certains cas spécifiques ou les régions d’intérét sont en surface du

fluide.

Dans un autre ordre d’idée, I’ utilisation de marqueurs en observation lagrangienne permet aussi
de suivre la progression des quantités physiques d’un fluide et par le fait méme, d’atténuer I’ef-

fet de dissipation. Par exemple, pour un liquide, il est possible d’utiliser des marqueurs afin



d’accroitre la résolution des lignes de niveau (Enright et al., 2002). Une variante a cette der-
nicre méthode est 1’utilisation d’un maillage triangulaire a I’interface entre ’air et le liquide
par Bargteil er al. (2006) et Wojtan et al. (2010). D’autres ont aussi utilis€ un diagramme
de Voronoi afin de subdiviser la grille en surface d’un liquide (Brochu et al., 2010). Ce type
d’approche a aussi été utilisé pour suivre et représenter 1’interface entre 1’air et un gaz (Bro-
chu et Bridson, 2009). Thiirey et al. (2010) ont préféré la formulation lagrangienne leur per-
mettant de placer des tenseurs de surface sur les particules d’interface. Malgré le fait qu’une
formulation lagrangienne permet de faire ressortir des détails fins que la grille n’est pas apte

d’évaluer, la dynamique reste limitée a la résolution de la grille du champ de vitesses.

Les approches utilisant une grille adaptative sont particulicrement efficaces lorsqu’il est ques-
tion d’évaluer I’interaction entre un fluide et un corps rigide. Ces interactions sont notamment
les effets d’induction entre un corps rigide et les forces de turbulence. Certains travaux ont
mis ’emphase sur I’effet entre la phase discrete et le continuum (et vice versa), ¢’est-a-dire le
couplage bidirectionnel entre un fluide et un corps rigide (Guendelman et al., 2003; Carlson
et al., 2004; Klingner et al., 2006). Finalement, Batty et al. (2007) ainsi que Robinson-Mosher
et al. (2008) ont amélioré la précision des interactions avec des corps rigides en reformulant la

traditionnelle projection de pression par une minimisation a partir de 1’énergie cinétique.

1.2 Modélisation de turbulence et de détails fins

La modélisation procédurale de détails fins, tel que la turbulence en surface, est une méthode
permettant de coupler une approche de synthese de détail avec une simulation de fluide générée
préalablement. Les approches de synthese de détails peuvent €tre basées sur 1’ajout d’un bruit,
sur une fonction de turbulence avec un modele de transport d’énergie ou sur I’ensemencement
de particules de vorticité. Dans certains cas, le champ de vitesses de la simulation de fluide est

utilisé pour générer des détails cohérents a petite échelle.
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1.2.1 Méthodes lagrangiennes par vortex

Tout d’abord, il est important de noter que les équations du mouvement d’un fluide définies par
Navier-Stokes peuvent étre résolues sous une formulation de vorticité (équation 1.5), et ce, par

opposition a la formulation traditionnelle utilisant la vitesse (équation 1.4).
ﬁ,+(ﬁ-V)ﬁ+V§ = uV%i+f (1.4)

@+ (i V) — (B V)i = uV:o+Vxf (1.5)

La vorticité décrit la rotation du flux d’un fluide. Cette force rotationnelle peut étre déterminée
par I’équation ci-dessous :

O =Vxi (1.6)

Toutefois, les conditions aux frontieres, 1’interaction avec les obstacles et les surfaces libres
sont mieux évaluées par une représentation par la vitesse. Les méthodes par vortex sont la plu-
1., . . 2z . s
part du temps utilisées sous une formulation lagrangienne. Néanmoins, un bon nombre d’entre
elles utilisent une grille, ou bien un équivalent d’une représentation eulérienne, en complé-
ment. Cette grille est utilisée pour estimer les vitesses qui seront transférées aux particules
de vorticité. De cette facon, les temps de calcul sont réduits pour les particules ajoutées a la

simulation.

Une des approches les plus intuitives et utilisées est la représentation de la vorticité par les
particules « vorton » sous formulation lagrangienne (Novikov, 1983). Les premiers essais utili-
sant ces éléments de vorticité en trois dimensions ont ét€ introduits par Beale et Majda (1982).
Par la suite, Marshall et Grant (1996) ont ajouté une grille a ’approche afin de stabiliser le
terme d’étirement des tourbillons au centre de la vorticité. En infographie, les méthodes par
vortex ont été principalement utilisées pour ajouter des détails localement et a petite échelle.
L’objectif est d’augmenter I’effet de la turbulence déja présente dans un fluide, par exemple

avec la semence de « vortons » (Rosenhead, 1931). D’ailleurs, Selle et al. (2005) utilisent des
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« vortons » pour améliorer et faire ressortir 1’effet de turbulence d’une simulation eulérienne

en basse résolution.

D’autres approches ont plutot mis I’emphase sur le contrdle de la vorticité produite dans un
flux (Angelidis et Neyret, 2005; Angelidis et al., 2006). Les nappes de tourbillon ont ensuite
été introduites par Kim ez al. (2009) afin de représenter la turbulence dans certains scénarios
plus complexes (e.g. des éclaboussures). L’ utilisation d’une grille afin de synthétiser la vorticité

confinée est encore nécessaire et représente une grande limitation pour ce type de méthode.

1.2.2 Méthodes avec synthese de turbulence et modele d’énergie

En infographie, les premieres méthodes de modélisation de la turbulence ont utilisé des tech-
niques de synthese afin d’augmenter ou de remplacer une simulation de fluide. Stam et Fiume
(1993) ont introduit une méthode basée sur le spectre d’énergie de Kolmogorov dans le but de
produire un champ de turbulence sans divergence. Ce type de modele a aussi été utilisé pour
simuler des explosions et de la fumée a grande échelle (Lamorlette et Foster, 2002; Rasmus-
sen et al., 2003). Une approche procédurale utilisant un champ vectoriel de bruit rotationnel a
été proposée par Bridson et al. (2007) afin de produire un champ de vitesses sans divergence
et intégrant certaines propriétés de turbulence. Cette approche assez intuitive a permis d’ob-
tenir des résultats convaincants dans un contexte ou un fluide a 1’état gazeux subit des forces
de turbulence induite. Néanmoins, ces méthodes ne considerent pas la distribution spatiale et
temporelle de I’énergie produite et dissipée par modele de turbulence. Par conséquent, cette
lacune peut produire des résultats invraisemblables (niveau faible de réalisme) avec des scé-
narios complexes. Certaines méthodes plus récentes ont proposé d’estimer les écoulements a
I’aide de méthodes statistiques afin d’extraire plus efficacement les caractéristiques de la tur-
bulence. Par exemple, la décomposition par ondelette (Kim et al., 2008b) permet de déterminer
I’emplacement de la turbulence et par le fait méme, évaluer certaines caractéristiques d’énergie
manquantes dans les hautes fréquences en surface d’un fluide. Par la suite, il est possible de
synthétiser une force de turbulence a ’aide d’un bruit rotationnel. Bien entendu, ce type de

méthode fait I’hypothese que la turbulence a été conservée par le solveur du simulateur, ce
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Figure 1.3  Balle qui génere des remous turbulents par induction.
Tirée de Narain ef al. (2008).

qui n’est pas toujours le cas. Certains scénarios complexes a basse résolution ne permettront
pas de conserver un niveau de détail et de précision adéquat a la production de turbulence. Par
exemple, avec une simulation lagrangienne, un nombre élevé de particules permet de repro-
duire fidelement les tourbillons générés a petite échelle par les forces de turbulence. Pour ces
situations, 1’utilisation d’un modele de transport de la turbulence permet de conserver et de
suivre 1’énergie de turbulence a grande et petite échelle. Narain et al. (2008) ont proposé de
combiner le modele d’énergie de Kolmogorov et des éléments de sous-grille pour conserver
ce niveau de précision (figure 1.3). En parallele, Schechter et Bridson (2008) a simplifié un
modele de transport k-epsilon afin d’instancier un champ de vitesse a I’aide des différentes
octaves d’énergie. Plus récemment, Pfaff ez al. (2009) ont proposé une approche combinant un

modele d’énergie complet et physiquement plausible avec une méthode de synthese.

D’autres approches utilisent une méthode de synthese pour générer des détails en surface du

fluide a 1’aide d’observations faites sur les propriétés du fluide a grande et petite échelle. No-
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tamment, les approches permettant de synthétiser la turbulence sont au centre de ces avancés
depuis quelques années. Chen et al. (2011) présentent une approche hybride de modélisation
de la turbulence qui permet de synthétiser ces forces directement sur le systeme de particules.
Cette synthese est faite a 1’aide d’une approche par fonction de densité de probabilité. Un sys-
teme sous forme d’équation différentielle stochastique peut ensuite étre résolu. Toutefois, il est
a noter que les vitesses résultantes de cette méthode ne sont pas sans divergence. D’autres au-
teurs ont préféré utiliser un champ de forces précalculé afin de prévenir cette divergence (Zhao
et al., 2010). Ce champ est fidele au spectre d’énergie par cascade entre les forces a grande
échelle et celles a petite échelle. Néanmoins, la cohérence temporelle des forces de turbulence
synthétisées par cette méthode n’est pas conservée si la grille utilisée n’est pas suffisamment

fine.

Yoon et al. (2009) ont poursuivi les travaux de Selle et al. (2005) en basant leur approche
sur les particules de vorticité. Dans leur approche, les particules de vorticité sont ensemencées
dans une grille suréchantillonnée de résolution supérieure (up-scaled). Cette méthode peut
aussi €tre utilisée pour gérer les régions susceptibles aux forces de flottabilité¢ (Kim et al.,
2012). Les particules de vorticité sont donc ajoutées ou il y a possibilité d’émergence a la
surface de portions de fluide. WeiBmann et Pinkall (2010) ont proposé de simuler un fluide en
utilisant des filaments de vorticité. De plus, leur formulation comprend un terme qui permet de
gérer I’induction générée par des obstacles statiques. Cette approche n’est pas particulierement
efficace avec des scénarios ou la turbulence est forte. La représentation par filament limite la

méthode aux fluides a 1’état gazeux.

La synthese de détail ne permet pas a elle seule de reconstituer I’apparence d’une simulation
en haute résolution a partir d’une simulation a basse résolution en entrée. Toutefois, les obser-
vations faites sur les propriétés du fluide a petite échelle dans ce type d’approche peuvent étre
réutilisées en complément des connaissances assimilées a 1’aide d’un processus d’apprentis-

sage.
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L’idée des filaments a été reprise par Barnat et Pollard (2012) afin de fusionner des anneaux de
vorticité a 1’aide d’une structure en arbre. Finalement, 1’utilisation des feuilles de vorticité a été
proposée afin d’accélérer I'intégration de la vitesse par la méthode Biot-Savard (Brochu e al.,
2012). Cela permet aisément de traiter la vorticité a plusieurs échelles, et ce, sans 'utilisation
d’une grille (donc pas nécessairement sous formulation eulérienne). Pfaff ef al. (2012) ont aussi

présenté une approche similaire.

1.2.3 Méthodes par simulation a petite échelle

Figure 1.4 Simulation de vaguelettes avec la méthode iWave.
Tirée de Kim et al. (2013).

Tout récemment, certains auteurs se sont intéressés a simuler des vaguelettes localement dans
les hautes fréquences en surface d’une simulation en basse résolution. Ce type d’approche ne
permet pas nécessairement de reproduire le comportement d’un fluide en haute résolution, mais
permet d’augmenter considérablement le niveau de détails a petite échelle en surface de celui-
ci. Pan et al. (2012) proposent d’utiliser une méthode discrete par vortex en deux dimensions
afin de représenter et d’améliorer le mouvement des vagues en bordure d’un obstacle. Néan-
moins, il est a noter qu’avec une telle approche les particules de vorticité ne sont ensemencées
qu’aux emplacements ou des vagues sont générées. Kim et al. (2013) proposent un modele
afin de découpler la dynamique du fluide en haute résolution de celle en basse résolution.
Ils utilisent la technique du iWave (Tessendorf et al., 2001) pour synthétiser des remous sous

forme d’ondulation en haute résolution. La figure 1.4 illustre ’effet du iWave sur les hautes
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fréquences a la surface du liquide. Tout récemment, Raveendran ez al. (2014) ont proposé une
méthode d’interpolation entre deux liquides a I’aide de marqueurs de contrdle. Leur approche

de morphose est posée sous contrainte de conservation de volume.

Ces derniers travaux sont beaucoup plus proches des objectifs visés par notre approche. Parti-
culierement dans le sens ou nous tentons d’obtenir une nouvelle simulation en haute résolution
a partir d’exemples qui permettent d’établir une correspondance entre la simulation en basse
résolution et celle en haute résolution. De plus, ces méthodes offrent des techniques complé-
mentaires a notre approche. La combinaison de la surface résultante de notre approche avec des
simulations de vaguelettes a petite échelle (ou avec la technique du iWave) permettrait d’obtenir

un fluide détaillé beaucoup plus plausible a grande échelle qu’avec les approches antérieures.

1.3 Apprentissage automatique et traitement d’image

L’apprentissage automatique est de plus en plus utilisé en infographie. L’intérét et 1’enthou-
siasme sont suscités par plusieurs facteurs touchant ce domaine. Toutefois, la difficulté ou
I’'impossibilité d’eétre en mesure de modéliser des données est sans aucun doute le plus impor-
tant de tous ces facteurs. De plus, la tentative de retrouver des données perdues ou tout sim-
plement manquantes est aussi dans le haut de la liste. Plus particulierement en infographie, ce
type de méthode est utilisé en illumination, animation et avec des modeles complexes en trois
dimensions. Une simulation de fluide est naturellement représentée par un modele géométrique
complexe (les particules et la surface du fluide). Néanmoins, la dynamique de son mouvement
peut aussi faire I’objet d’analyses détaillées. D’ailleurs, les séparateurs a vaste marge ont été
largement utilisés en animation pour étudier le mouvement des humains, animaux et objets
du monde réel. Nous avons fait quelques expérimentations avec les SVM. Malheureusement,
cette technique ne permet pas de conserver les hautes fréquences. Un bref survol des SVM est
présenté a la section 1.3.1. Toutefois, I’apprentissage par dictionnaire est devenu de plus en
plus utilisé pour reconstituer des modeles simples ou complexes a partir des propriétés d’un

ensemble d’exemples. Cette derniere méthode offre une flexibilité intéressante aux objectifs
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de notre approche. Quoi qu’il en soit, ces différentes méthodes d’apprentissage automatique

seront brievement présentées dans les sections qui suivent.

1.3.1 Séparateur a vaste marge

Les séparateurs a vaste marge, aussi appelés les machines a vecteur de support (Cortes et Vap-
nik, 1995), représentent un modele d’apprentissage automatique qui utilise une méthode d’ana-
lyse des données et de détection de patrons. Cette méthode est utilisée pour la classification et
I’analyse par régression. Cela permet de modéliser des frontieres de décision. Les vecteurs de
support sont en fait les valeurs proches de cette frontiere. La distance entre un point i (ou une

valeur) et ’hyperplan séparateur est exprimée comme ceci :

(1.7)

Dans ’équation 1.7, w est le vecteur unitaire et orthogonal a 1’hyperplan (w( est la norme

de ce vecteur). Cette séparation linéaire (équation 1.9) représente la fonction de décision du

classifieur.
gx|w,wo) = W' X+wp (1.8)
d
= w;ix;+wo. (1.9)
j=1
Supposons que S est un ensemble {(xj,u1), -+, (xy,un)} ot u; € {—1,1}. Donc la décision

revient a faire cette assignation :

+1 sig(x;|w,wg) >0
i, = 8(xil, wo) (1.10)

—1 sinon
Afin d’optimiser la séparation entre les données, une marge doit é&tre maximisée (figure 1.5).
Dans la figure 1.5, x1 et x; sont les deux axes arbitraires de 1’espace dans lequel sont les don-

nées. Les vecteurs de support permettent de définir la direction idéale du séparateur. Il s’agit
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=112
d’une minimisation de ”W2H sous contrainte ol iZ;(W ' %; +wp) doit est plus grand que 1. De

Figure 1.5 Maximisation de la marge a partir des vecteurs
de support.

plus, des fonctions noyau peuvent étre utilisées afin de transformer 1’espace des données vers
un espace ou ces données sont linéairement séparables. Il existe plusieurs types de noyaux tel
que polynomial, radial et sigmoidal. Il est aussi possible d’utiliser des séparateurs a plusieurs
classes. Ce type de séparateur est utilisé lorsque I’espace des données a un grand nombre de
dimensions ou lorsque plusieurs de ces dimensions sont linéairement non séparables. L’ analyse
par composantes principales (Duda et al., 2012) peut €tre aussi utilisée pour réduire la dimen-
sionnalité d’un élément observé (par exemple, réduire le nombre d’attributs d’un élément) et
par le fait méme, réduire considérablement la complexité du modele de régression utilisé par
la méthode de séparateur a vaste marge. Nous utilisons I’analyse en composantes principales

(PCA) a cette fin dans notre approche (section 2.2.2).

Finalement, la paramétrisation est une étape importante dans I’utilisation des SVM. L’ optimi-
sation est faite sur I’erreur (cofit de la fonction) et la variance du noyau utilisé. Une recherche

par grille est faite afin de couvrir I’espace des possibilités de permutation des deux parametres
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en question. Cette étape est appelée la validation croisée. Ces essais sont faits a partir de 1’en-
semble des données d’entrainement divisé en plusieurs sous-ensembles de taille égale. Une
procédure détaillée permettant d’optimiser ces parametres est disponible en ligne par les au-

teurs de la librairie LIBSVM (Chang et Lin, 2011).

1.3.2 Dictionnaire et représentation creuse

Lapprentissage par dictionnaire est une approche qui vise a apprendre un ensemble d’atomes.
Par la suite, une combinaison linéaire de quelques-uns de ces atomes permet d’approximer
un signal donné. L’apprentissage par dictionnaire n’est pas cong¢u pour la classification, par
opposition aux SVM, mais plus particulierement pour la reconstitution d’un signal. Ce type
d’apprentissage est plus adapté a 1’approche proposée dans ce document puisque notre objectif
est de reconstituer une surface a partir d’exemples de simulations en haute résolution. Il est im-
portant de mentionner a ce stade qu’un signal peut tre représenté par une structure de donnée

complexe (e.g. une particule de fluide).

1.3.2.1 Codage parcimonieux

La parcimonie des données signifie que celles-ci comprennent un grand nombre de z€ros sous
forme vectorielle ou matricielle (matrice creuse). Le codage parcimonieux (sparse coding)
est représenté par la modélisation des données sous forme d’un vecteur et basé sur des ¢€lé-
ments simples provenant d’'une combinaison linéaire parcimonieuse. Par exemple, un signal
reconstitué a I’aide de cette approche, soit x ~ D, est une combinaison des atomes de D
ou o représente la pondération des éléments sélectionnés (figure 1.6). Cette notation est une

approximation de la solution puisque celle-ci contient habituellement un bruit résiduel.

Dans la figure 1.6, les éléments d; sont les atomes du dictionnaire et x est la parcelle reconstruite

a I’aide de la combinaison linéaire des atomes d», d4 et ds. Les poids de cette combinaison sont
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a I KT

Figure 1.6 Représentation d’une parcelle par la combinaison de
certains atomes du dictionnaire.

[Atomes du dictionnaire

obtenus avec la minimisation de la fonction objective :
1 2

Le premier terme de la fonction objective représente la similarité entre x et Da. Cette similarité
est estimée a partir de la norme /,. Naturellement, les atomes qui ne contribue pas a la recons-
truction de x ont un poids de valeur nulle (e.g. d; et d3 de la figure 1.6). Ce type de codage
permet d’apprendre certaines propriétés simples des données (dérivé de premier ordre et de
second ordre) qui pourront étre utilisées et ajoutées a titre d’élément du dictionnaire. Ces pro-
priétés sont les descripteurs des atomes du dictionnaire. La fonction objective (équation 1.11)
est utilisée pour extraire ces informations pour un nombre fixe d’échantillons dans les données
traitées. Un terme de régularisation A| ||} est ajouté pour s’assurer que la représentation de
chaque élément est parcimonieuse. Il s’agit d’un terme de pénalité basé sur la norme /; qui

force la représentation parcimonieuse o a utiliser le moins d’atomes possible.

Cette fonction objective a pour but de minimiser la différence résiduelle entre 1’élément a
I’entrée et le résultat issu de la pondération des atomes du dictionnaire. Dans 1’équation 1.11, x
représente le signal incomplet (image, maillage, etc.), D est le dictionnaire (tous les atomes) et
o le vecteur issu de la décomposition creuse des atomes du dictionnaire. L’ appellation « signal
incomplet » signifie que de I’'information a ce signal est manquante. Enfin, le deuxieéme terme
de la fonction objective A||c||; force la solution a étre parcimonieuse. En d’autres mots, la

solution par combinaison linéaire doit utiliser le moins d’atomes possible pour la reconstitution.
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Pour résumer, 1’objectif du codage parcimonieux est de représenter les vecteurs en entrée (e.g.
pixels d’une image) par une combinaison linéaire pondérée d’une petite quantité de vecteurs

simples qui représentent les caractéristiques de base des données.

Les éléments du dictionnaire sont communément appelés des atomes. L’ apprentissage du dic-
tionnaire peut étre représenté sous forme d’une factorisation matricielle. La décomposition
linéaire a I’aide de quelques atomes basés sur les ondelettes (Mallat, 1999) provenant d’un
dictionnaire appris a permis d’obtenir d’excellents résultats en récupération d’information, par
exemple, dans une texture (Peyré, 2009). De plus, malgré le fait que les SVM soient plus aptes
a cette application, I'utilisation d’un dictionnaire a aussi permis d’effectuer des taches com-

plexes de classification (Bradley et Bagnell, 2008; Yang et al., 2009).

Bien d’autres expérimentations ont été faites et ont prouvé que la décomposition linéaire est
énormément adaptée aux applications de reconstruction de signaux (Chen et al., 1998). L’uti-
lisation d’un dictionnaire appris par comparaison a une base de données fixe a fait ses preuves
dans la reconstruction d’un signal (Elad et Aharon, 2006). Certaines méthodes d’apprentissage
par dictionnaire utilisent une approche itérative par lot (Aharon et al., 2006; Lee et al., 2006).
Toutefois, ces approches peuvent s’avérer excessivement gourmandes en temps de calcul sur le
CPU, car le traitement est fait a partir d’une fonction de cofit sous contraintes qui doit prendre
en compte I’ensemble des données d’entrainement, et ce, a chaque itération. Néanmoins, ces
dernieres approches ont prouvé obtenir de meilleurs temps de calcul qu’avec une descente de
gradient du premier ordre (Aharon et Elad, 2008). Cependant, aucune de ces approches ne
permet de traiter des ensembles d’entrainement de grande taille (Bousquet et Bottou, 2008).
Dans ce cas, une approximation stochastique basée sur une descente du gradient de premier
ordre est parfois utilisée pour réduire les cofits par itération (Kushner et Yin, 2003). Mairal
et al. (2009a, 2010) proposent une approche d’apprentissage par dictionnaire formulée sous
optimisation d’une fonction objective non convexe dans le but de minimiser le colit associé
aux traitements d’un ensemble d’entrainement de grande taille. Le probleme de minimisation
est résolu a chaque itération a partir d’une fonction quadratique substitut sur un ensemble de

contraintes.
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1.3.3 Restauration d’image et reconstruction de surface

Dans cette section, nous introduisons un bref survol de I’état de I’art portant sur la restaura-
tion d’image et sur la reconstruction de surface par apprentissage automatique. La restauration
d’image se réfere au probleme d’estimer une image de référence a partir d’une version endom-
magée (information manquante), bruitée ou flouée. Ces applications couvrent un large éventail
incluant notamment I’imagerie médicale et la recherche en aérospatiale. Il est bien connu que
la restauration d’image est un probleme inverse mal posé. En d’autres termes, il n’y a aucune
garantie qu’une solution existe. Toutefois, la résolution d’un tel probleme peut permettre d’ob-
tenir de I’information sur I’'image de référence. Ces informations a priori peuvent étre utilisées
pour reconstruire une version similaire a I’'image de référence. Ce type d’approche est appli-
cable a ’ensemble des méthodes de restauration de signal et est la plupart du temps assisté
d’un processus d’apprentissage automatique. Tout récemment, des recherches ont été menées
dans le but d’appliquer ces concepts de restauration a un maillage polygonal, et ce, a partir de

connaissances acquises par apprentissage automatique avec un dictionnaire.

1.3.3.1 Débruitage et peinture rapportée

L’objectif des méthodes de débruitage (image denoising) est de récupérer I’image originale a
partir de I’analyse de cette méme image bruitée. L’analyse de cette image bruitée permet de

mesurer un bruit ajouté sur I’image originale :

I, = I,+N (1.12)

Dans 1’équation ci-dessus, I, est 'image bruitée observée, I, est 'image originale et N est le
bruit observé. On peut aussi dire que pour un pixel i de I, N; est la mesure de perturbation
faite sur celui-ci. Plusieurs méthodes ont été proposées pour éliminer cette perturbation (bruit)
et retrouver I’image originale ,. Malgré le fait que ces méthodes offrent des différences si-
gnificatives, le débruitage d’une image est fait essentiellement par moyennage. Ce moyennage

peut étre fait localement par un modele de lissage gaussien (Lindenbaum et al., 1994), par un
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filtre anisotrope (Catté et al., 1992; Perona et Malik, 1990) ou par un filtre basé sur le voi-
sinage (Yaroslavsky, 1985). D’autres travaux se sont concentrés sur le calcul et I’analyse des
variations. Cette analyse peut notamment porter sur la minimisation de cette variation sur I’en-
semble de I'image (Rudin et al., 1992) ainsi que dans le domaine fréquentiel avec un filtre de

Wiener (Yaroslavsky, 1985) ou par méthode de seuillage par ondelettes (Donoho, 1995).

D’une part, lorsqu’une image est fortement bruitée, les méthodes par moyennage ne sont pas
adéquates. Dans ces situations, I’utilisation d’une méthode d’apprentissage automatique est né-
cessaire pour retrouver I’information qui a été perdue de I’'image originale. Cet apprentissage
permet d’extraire certaines propriétés des images utilisées a I’entrailnement. Elad et Aharon
(2006) ainsi que Mairal et al. (2009b) ont proposé d’utiliser une représentation creuse pour
entrainer (2 partir d’images non bruitées) un dictionnaire. Dans le méme ordre d’idée, des
images non bruitées peuvent servir a entrainer un champ aléatoire de Markov (Roth et Black,
2005). Zoran et Weiss (2011) ont présenté une méthode permettant d’entrainer un modele fini
par mélange gaussien. Finalement, Burger et al. (2012) ont étudié la relation entre des par-
celles d’image bruitée et celles des exemples d’image non bruitée utilisés avec un perceptron

multicouche.

D’une autre part, la méthode par peinture rapportée (inpainting) permet de reconstruire des
portions d’image endommagée. Cette méthode est utilisée entre autres pour récupérer de 1’in-
formation sur une image endommagée par la transmission en différé (streaming) et par I’occlu-
sion causée par des couches supplémentaires a I’'image originale. Hirani et Totsuka (1996) ont
combiné le domaine spatial et fréquentiel pour remplir les régions endommagées de 1’image.
Plusieurs autres approches ont utilisé la synthese de texture (Heeger et Bergen, 1995; Simon-
celli et Portilla, 1998; Efros et Leung, 1999) pour remplir ces régions ou I’'information est
manquante. Masnou et Morel (1998) ont proposé une alternative a ces approches leur permet-
tant de joindre les points des isotopes (lignes de pixels a valeurs égales par canal) aux frontieres

des régions a retoucher a I’aide des courbes géodésiques.
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Un nombre important d’approches ont été développées sur le concept de modélisation des
parcelles cibles (inconnues) par des parcelles sources (connues) de 1’image. Intuitivement,
les régions a retoucher d’une image peuvent €tre basées sur les portions similaires a celle-
ci (Jia et Tang, 2003). La composition peut aussi étre utilisée pour générer un mélange de ces
régions fragmentées dans le but de reconstruire I’image (Drori ef al., 2003). Bertalmio ef al.
(2003) ont aussi développé une technique qui combine une approche par diffusion (Bertalmio
et al., 2000) a la synthese de texture (Efros et Leung, 1999). Par la suite, Wong et Orchard
(2008) ont proposé une approche utilisant une fonction de similarité pondérée. Cette approche
est tres semblable a celle de Hung et al. (2008). Komodakis et Tziritas (2007) de leur c6té ont
utilisé une formulation de minimisation a I’aide d’une fonction objective permettant de déter-
miner le mélange optimal des sources pour reconstruire itérativement une région donnée. Plus
récemment, Xu et Sun (2010) ont proposé une nouvelle approche basée sur la parcimonie de la

représentation d’une parcelle de ’image a retoucher.

En somme, les méthodes de débruitage ne sont pas adéquates aux fins de notre approche. Les
filtres utilisés dans ces méthodes ne font que dissiper les hautes fréquentes contenues dans la
structure de données bruitée. Ces hautes fréquences doivent étre conservées par notre approche
afin de reproduire fidelement les différences entre la surface de la simulation en haute résolu-
tion et de la surface de la simulation en basse résolution. Néanmoins, les méthodes par peinture
rapportée ont un objectif en commun avec I’approche proposée dans ce document. Cet objectif
est la reconstruction d’un signal. Ce signal, pouvant €tre aussi complexe qu’une simulation de
fluide par particules, est incomplet et doit étre reconstruit a partir d’exemples. Ces exemples
représentent la base de connaissances en haute résolution qui rendent possible la reconstruc-
tion d’une surface détaillée. D autant plus, les techniques récentes de 1’état de 1’art en peinture
rapportée sont fréquemment utilisées conjointement avec une méthode d’apprentissage auto-

matique.
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1.3.3.2 Super-résolution

Dans la derniere décennie, plusieurs travaux portant sur la super-résolution ont été publiés.
Notamment, Yang et al. (2010) ont proposé une telle méthode avec une formulation basée sur

le codage parcimonieux.

La recherche statistique sur les images propose qu’une portion (parcelle) d’une image peut
étre représentée par une combinaison linéaire des atomes (vecteurs de base) d’un dictionnaire.
La méthode par super-résolution s’inspire de cette observation et tente de déterminer une re-
présentation parcimonieuse basée sur des exemples en haute résolution pour chaque parcelle
d’une image en basse résolution. Les coefficients obtenus lors de la minimisation sont utilisés
pour retrouver la parcelle en haute résolution a partir du dictionnaire associé. D’ailleurs, un
apprentissage de deux dictionnaires (basse et haute résolution) en simultanée permet d’établir

une correspondance de la représentation parcimonieuse entre les résolutions distinctes.

L’approche présentée dans ce document a été inspirée de la méthode par Yang et al. (2010).
Néanmoins, par opposition a générer un codage parcimonieux similaire pour deux résolutions,
nous utilisons cette relation pour établir une correspondance entre des propriétés géométriques

et physiques d’une simulation de fluide.

1.3.3.3 Reconstruction de maillage polygonal

Tout récemment, ’utilisation d’un dictionnaire généré par apprentissage automatique a été ef-
fectuée afin d’optimiser la reconstruction d’un maillage polygonal (Xiong et al., 2014). Dans
cette approche la géométrie et la connectivité de reconstruction sont formulées dans un méme
probleme d’optimisation. L’ apprentissage par dictionnaire est posé sous contrainte afin de dé-
terminer la position d’un sommet et la triangulation permettant de minimiser une fonction
d’énergie composée de propriétés géométriques et d’un terme de régularisation de parcimonie
de la solution. Les propriétés géométriques observées sont principalement la distance entre les

sommets, la conservation des caractéristiques pointues et de 1’estimation de la normale.
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Enfin, cette méthode permet d’optimiser la géométrie et la connectivité d’un maillage en une
seule phase. Ce traitement a 1’apprentissage des différentes propriétés en simultanée par la
fonction objective est intéressant. Cette formulation du probléme d’optimisation est a considé-
rer pour des travaux futurs. Ce travail de recherche a été réalisé par Xiong et al. parallelement

a notre projet.

1.4 Contributions

L’ objectif de ce projet de recherche est de reproduire 1’apparence de la surface en haute résolu-
tion a partir d’une simulation de résolution inférieure, et ce, en réduisant considérablement le
temps de calcul nécessaire pour y arriver. Les contributions de ce projet de recherche présentées

dans ce document sont les suivantes :

e Découplage de I’apparence a grande échelle de la surface du fluide avec la résolution de

celui-ci.
e Procédure de préparation des simulations de fluide pour 1’apprentissage par dictionnaire.

e Formulation des points de surface du fluide par un probleme de minimisation sous contraintes

géométriques et physiques.

e Réduction des temps de calcul nécessaires pour simuler un fluide en haute résolution.
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2.1 Préparation des données d’entrainement

Il est important de mentionner a ce stade que toutes simulations utilisées pour générer un dic-
tionnaire sont des variantes d’'un méme scénario (figure 2.2). Par exemple, afin de reconstruire
adéquatement la simulation d’une goutte tombant dans un réservoir, les exemples d’entraine-
ment doivent provenir de scénarios similaires avec variances. Une variance peut étre simple-

ment de modifier aléatoirement la position initiale de la goutte avant sa descente.

Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4

Figure 2.2 Exemple de variantes utilisées a 1’entrainement du
scénario de la goutte qui tombe dans un réservoir.

2.1.1 Identification et extraction des particules de surface

Notre approche ne s’intéresse qu’au niveau de détail en surface d’un fluide. En infographie,
dans la majorité des cas avec ce type d’approche, I’intérét est d’améliorer I’apparence de 1’as-
pect visible de la simulation, ¢’est-a-dire la surface. De plus, il est beaucoup plus simple d’ana-

lyser une parcelle en surface d’un fluide qu'un volume de fluide.
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Méthode avec color field

La modélisation des forces de tension de la surface peut étre faite a 1’aide de la méthode de Mor-
ris (2000). A partir de cette formulation, il est possible de suivre I’interface (entre I’air et le
liquide) d’une simulation par SPH en simulant 1’advection a I’aide d’une fonction de convo-
lution avec un noyau d’ordre élevé. D’ailleurs, les particules d’un fluide sont influencées par
des forces d’attraction avec leurs voisins. Sous la surface, ces forces d’attraction sont égales
dans toutes les directions. Toutefois, ces forces ne sont pas balancées pour les particules a la
surface libre du fluide. La force résultante de ces particules de surface tend dans la direction de
la normale du fluide. De plus, la tension de la surface dépend des fluides qui forment la surface.

Un coefficient 0 est défini pour chaque fluide.

Un champ additionnel est utilisé pour identifier les particules de surface. Ce champ est appelé

color field dans la littérature. La formulation utilisée avec les SPH est :

i ~ Y Hwi(F)) 2.1)
j Pi
Le smoothed color field (SCF) est I’ appellation de champ lorsqu’il est utilisé avec les SPH (Miil-
ler et al., 2003). Dans 1’équation 2.1, W;(7;;) est une fonction noyau ol 7;; est le vecteur entre
la position de la particule i est celle de la particule j. Le gradient de ce champ permet d’obtenir
une estimation de la normale a la surface. Le vecteur normal résultant pointe a 1’intérieur du
fluide.

i~ Ve~ Y LVw(E;) 2.2)
j Fi

Ensuite, les particules de surface pf sont identifiées lorsque la magnitude de V¢; est supérieure
a un certain seuil s.. Ce seuil est déterminé en fonction de la distance de séparation des parti-
cules (résolution) du fluide de la simulation. La magnitude de la normale 7 des particules a la
surface libre sera nécessairement plus grande comparativement aux particules submergées qui
subissent d’importantes forces d’attraction. De plus, un autre seuil s¢ est utilis€ pour €liminer

les particules de surface qui sont aux frontieres de la simulation. Le seuil s¢ est calcul€ a partir
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d’une frontiere f du domaine de simulation et d’une constante normalisée (e.g. sy, = +0.9f,).
Ce seuil est évalué sur toutes les composantes de la position des particules. Par exemple, si
une particule est proche d’une frontiere du domaine de simulation, celle-ci ne sera pas conser-
vée. De cette facon, uniquement les particules a la surface libre du fluide sont conservées.

D’ailleurs, les particules de surface pS est un sous-ensemble des particules p.

1 si|Ve|>s
pi = ‘ (2.3)
0 sinon

Cette méthode d’identification des particules de surface n’est pas idéale avec les simulations a
basse résolution. Si I’espacement entre les particules est trop grand, I’estimation de la normale
de la surface risque de prendre en considération des particules qui sont a I’intérieur du fluide.
De plus, lorsque le seuil s, est poussé pour contourner ce probleme, il est possible de perdre
certaines des particules de surface telle qu’illustrée a la figure 2.3. Un nombre plus élevé de

particules permet de partiellement résoudre ce probleéme.

L’erreur est notamment due au fait que la normale est estimée a partir du gradient. Il est possible
de corriger cette erreur en calculant le vecteur normal a I’aide d’une sommation pondérée du
gradient de ce champ des voisins j a ’interface :

Y;VcjA;

= = 17 2.4
‘ZjVCjAj’ ( )

7
Dans I’équation 2.4, A; est une fonction surface-delta. Cette fonction détermine une pondé-
ration entre la distance de la particule voisine avec celle courante et le rayon d’influence de
la particule courante. Tout récemment, Orthmann ez al. (2013) ont aussi proposé une solution
semblable a Adami ef al. (2010) présentée a I’équation 2.4 afin de mieux gérer les fines feuilles
de liquide. Nous n’avons pas intégré ces derniers ajustements a notre implémentation. Néan-
moins, pour améliorer I’efficacité du color field, nous avons utilisé une grille spatiale fixe afin
d’identifier les cellules de surface au fluide. La taille et la résolution de la grille sont détermi-

nées a partir de la résolution de la simulation.
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Figure 2.3 Identification des particules de surface (en rouge) a
I’aide de la méthode du color field. La simulation a gauche
contient environ 10 000 particules et celle droite plus de 300 000
particules.

Pour éviter une mauvaise évaluation des particules de surface, nous avons préféré utiliser des
volumes englobants pour chaque particule identifiée par la méthode du SCF. Le volume englo-
bant utilisé est un cylindre. Pour déterminer si une particule est a I’interface du fluide, on doit
déterminer s’il existe une autre particule au-dessus de celle-ci. Pour ce faire, on doit valider
I’existence de particules j (voisines) a I’intérieur d’un volume placé au-dessus d’une particule

courante i et orienté sur le vecteur normal a la particule.

La normale utilisée est celle de I’approximation obtenue par la méthode du SCF. Si une parti-
cule j existe dans ce volume, la particule i n’est pas une particule de surface. Le plan normal a
la surface est nécessairement au sommet de la particule (ligne pointillée de la figure 2.4). Cette

méthode est complémentaire a 1’approche du SCFE. Les équations d’inégalité 2.6, 2.7 et 2.7
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Figure 2.4 Volume englobant (cylindre) utilisé pour identifier
une particule de surface.

présentent les bornes imposées par le volume englobant :

(Pi,—&) < pji < (pi,+&) (2.5)
(pi,—&) < pj, < (pi,+&) (2.6)
Py, > P 2.7)

Les inégalités décrites aux équations ci-dessus doivent toutes €tre fausses sans exception, et ce,
pour toutes les particules i, afin qu'une particule j puisse étre considérée comme une particule
de surface. Les parametres &, et €, représentent respectivement la hauteur maximum de valida-
tion entre deux particules et la marge d’espacement maximum entre celles-ci. La valeur de &,

est toujours égal a la valeur de €, puisqu’il s’agit du rayon d’un cylindre.

2.1.2 Sélection des parcelles de fluide

La sélection des parcelles de fluide pour I’entrainement est une étape importante. L’idée est
de ne pas mettre a jour le dictionnaire avec des parcelles qui ne présentent aucune propriété

intéressante de la simulation.
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Tout d’abord, les scénarios utilisés pour I’entrainement doivent étre sélectionnés manuelle-
ment. Le choix des scénarios est basé sur la complexité de comportement du fluide. D’ailleurs,
I’approche proposée ne permet pas de traiter la surface des scénarios qui comportent des écla-
boussures et des détachements d’un volume de fluide (e.g. des gouttelettes). La figure 5.7 du
chapitre 5 présente un exemple de scénario actuellement impossible a reconstruire avec notre
approche. De plus, notre but n’est pas de généraliser un dictionnaire. Dans notre contexte, une
généralisation serait de tenter d’apprendre tous les scénarios possibles a partir d’un seul dic-
tionnaire. Un surentrainement aurait pour effet de diluer les exemples du dictionnaire et ainsi
perdre de I’information sur les hautes fréquences de ceux-ci. En limitant I’apprentissage a une

sélection donnée, nous garantissons la qualité des éléments appris.

Lors du traitement d’un scénario, les causes de rejet d’une parcelle sont notamment en lien
avec I’absence de courbure et I’impossibilité de correspondance entre les propriétés physiques
des deux résolutions distinctes. Le détail des calculs de ces propriétés est présenté aux sec-

tions 2.1.4.1 et2.1.4.2.

Afin d’accélérer le processus de sélection, une moyenne par parcelle de fluide est calculée pour
chaque propriété. Par exemple, pour un nombre N d’échantillons par parcelle, une moyenne de
la propriété p est calculée et évaluée au moment du processus de sélection :

5= YN pi
N

(2.8)

Dans certains cas, I’estimation par la moyenne n’est pas représentative de la situation. Si la ré-
solution de la simulation de fluide est trop faible (peu de particules), le nombre de particules par
parcelle sera insuffisant pour obtenir une estimation adéquate par propriété. Par exemple, cette
estimation permet de ne pas considérer les parcelles qui ont un trop grand écart d’énergie entre
les différentes résolutions. La vorticité est aussi utilisée comme discriminant en complément

de I’énergie cinétique.

Nous avons choisi d’évaluer I’énergie cinétique par parcelle puisque celle-ci offre la possi-

bilité de retrouver I’information en basse résolution a partir d’exemples en haute résolution
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Figure 2.5 Instant dans la simulation ou les valeurs d’énergie
cinétique ne sont pas équivalentes entre les différentes résolutions.

(figure 2.5). Il est également possible d’effectuer cette relation avec la vorticité puisque celle-
ci est aussi calculée a partir de la vitesse. Toutefois, I’inverse n’est pas toujours réalisable.
Certaines simulations en basse résolution ne conservent pas assez d’information sur 1’énergie

pour établir une relation avec 1’énergie en haute résolution (figure 2.6).

Figure 2.6 Instant dans la simulation ou I’énergie cinétique est
similaire entre les différentes résolutions.

La sélection tient aussi le réle de modérateur sur la taille du dictionnaire. Puisque le processus
de sélection restreint le nombre de parcelles retenues, le dictionnaire peut €tre limité a une
certaine taille prédéterminée. De plus, le nombre de parcelles retenues réduit a mesure que le
nombre d’itérations de mise a jour du dictionnaire (par trame) augmente. Il est aussi important
de rappeler qu’un dictionnaire ne couvre pas ’ensemble des scénarios possibles. Dans nos
expérimentations, un dictionnaire est généré par type de scénario (e.g. I’effet d’une goutte qui

tombe dans un réservoir).
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2.1.3 Normalisation des parcelles

La normalisation (intervalle entre O et 1) des données doit étre effectuée sur I’ensemble des
hauteurs (composante y de la position d’une particule). De plus, afin de conserver une cohé-
rence des données, cette normalisation est faite sur I’ensemble des trames, et ce, pour les deux
résolutions utilisées. Les trames sélectionnées peuvent provenir de plusieurs scénarios. La nor-
malisation y,, est faite a I’aide d’une valeur minimum y,,;, et d’une valeur maximum y;,q :

yo = 2 (29)

Ymax — Ymin

La valeur minimum et la valeur maximum sont calculées lors de la phase d’identification des
particules de surface. De cette facon, la performance de 1I’approche n’est pas affectée par cette
étape. Ces valeurs sont conservées avec le dictionnaire afin d’€tre réutilisées pour récupérer les

valeurs originales lors de 1’étape de la reconstruction :

y = yn(ymax_ymin)+ymin (210)

2.1.4 Transfert des propriétés

Ce transfert des propriétés se fait en deux temps. Tout d’abord, la relation que nous proposons
dans ce document est basée sur la théorie de corrélation entre la courbure et la vorticité en
surface d’un fluide (Longuet-Higgins, 1998). Cette relation est faite a partir de la théorie des

flux turbulents en deux dimensions (Longuet-Higgins, 1953) :

0 = —2kq (2.11)

Cette simple relation entre la vorticité de surface w, la vitesse tangentielle ¢ et la courbure
principale k, fait I’hypotheése qu’il n’y a pas de séparation du fluide (e.g. pas d’éclaboussures).
En d’autres mots, on assume que le fluide est stable. Longuet-Higgins a étendu I’approche aux

écoulements en trois dimensions (Longuet-Higgins, 1998). Par la suite, des termes de vorticité
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Les propriétés de surface transférées sont les suivantes :
e Normale

e Intensité de courbure (curvedness)

e Directions principales de courbure

e Type de courbure (shape index)

e Rapport de sphéricité (sphericity ratio)

Le calcul de ces propriétés est détaillé a la section suivante.

2.1.4.1 Propriétés géométriques de la surface

Les propriétés géométriques de la surface sont principalement associées a la courbure. La cour-
bure principale calculée a cette étape est basée sur les travaux de Theisel er al. (2004). Dans un
premier temps, nous devons calculer la matrice de Weingarten. Pour construire cette matrice,
nous devons tout d’abord calculer les dérivées partielles X, Xy, 7y, et 71, obtenues a partir de la
position X et de la normale N des sommets formant le triangle. Ces sommets sont en fait trois
particules de surface avoisinantes et les normales proviennent de 1’estimation faite a 1’étape

d’identification des particules de surface.

Posons

= {Xo,X1,%2} (2.12)

= {do,n1,72}. (2.13)

Les dérivés partielles sont calculées a partir des vecteurs X; et 7;.

Xy = X1 —X0 (2.14)
Xy, = X3 —Xp (2.15)
ﬁu = np—n (2.16)

ﬁv = np—n (2.17)
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Avec ces dérivées partielles, nous pouvons maintenant calculer les termes qui serviront a

construire la matrice Weingarten.

E = ¥ (2.18)
F = X% (2.19)
G = % (2.20)
O = —iuX, (2.21)
L = —#, % (2.22)
M, = —Wix (2.23)
M, = —Wi % (2.24)

Les vecteurs E , F , é, Q Z, M 1 et 1\22 sont utilisés pour construire la matrice Weingarten :

LG F  iyGOF

W= | EGR EGF | - M1 (2.25)
M-E-LF Q-E—M,-F
EG-F2 EGF? Wiz W22

w11 et wpy sont respectivement les valeurs propres kp et k; et leurs vecteurs propres correspon-

dants sont :
. w1l
wi = (2.26)
_le_
w
o= | 2.27)
_W22_
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Finalement, ces termes nous permettent de définir la courbure gaussienne K, la courbure moyenne

H et les deux directions principales de courbure ki et k.

K = kk (2.28)

= %(kl +k2) (2.29)
kI = winRi+wnk (2.30)
Ky = wuRy+wnk (2.31)

De plus, a partir de ces valeurs de courbure (k; et kj), il est possible de calculer d’autres
métriques pour définir la surface, et ce, localement. Ces autres métriques sont 1’intensité de
courbure (CV), le type de courbure (SI) et le rapport de sphéricité (SR). Ce type de métrique
est utilisé notamment en imagerie médicale (Chen et al., 2007) pour définir la morphologie
des arteres et des intestins. Voici comment ces métriques sont calculées a partir des valeurs de

courbure principale.

k2 + k2
CcV = (%) (2.32)
11 ki +ky
I = —— —arct 2.33
S 5 narcan(kl_kz) ( )
ki — ko

SR =

7 (2.34)

Le terme SI représente la famille de courbure. D’ailleurs, il existe cinq formes géométriques
simples qui peuvent caractériser une surface. La valeur de SI est normalisée (entre O et 1) et
I’intervalle est divisé également en cinq (tranche de 0.2). Finalement, chaque tranche représente

une des cing familles.

2.1.4.2 Propriétés physiques du fluide

Les propriétés physiques des particules utilisées dans notre approche proviennent de la simu-

lation en haute résolution. Ces propriétés sont calculées pendant les itérations du simulateur
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SPH. Actuellement, les propriétés physiques qui ont été considérées sont la vitesse, I’énergie
cinétique et la vorticité. La vitesse est calculée a partir des équations de mouvement du fluide.
Les calculs de I’énergie cinétique et de la vorticité ont été ajoutés comme étape supplémentaire

a la simulation. Le détail des calculs pour obtenir ces forces est présenté dans cette section.

Tout d’abord, la vitesse doit tre calculée puisque les autres propriétés en dépendent. La vitesse
d’une particule est obtenue a partir de I’équation d’accélération. Cette équation est composée
des forces qui agissent sur les particules de la simulation. L’accélération pour une particule i
est calculée comme ceci :

G = pig = [T 235)
_;.p , f:v et ff sont respectivement les forces de pression (Miiller et al., 2003), de viscosité (Miiller

et al., 2005) et externes. Dans nos simulations, la force externe est exclusivement la force

gravitationnelle. Avec une simulation SPH, ces forces sont calculées comme suit :

2 pitpj .
L= ;m., 20, VWi (2.36)

2 v HTHimi L o
fi —;Tp_j(vj_vi)v Wij (2.37)
e =pig (2.38)

ou
pi = kp(pi—po) (2.39)
pi = ijWij (2.40)
7

Dans I’équation 2.40, p; est la masse volumique de la particule i (équation 2.40) et pg sa
masse volumique au repos. De plus, k, est une constante définie par 1’utilisateur qui permet
de contrdler I’influence de la force de pression sur la simulation. Plus cette valeur est élevée et

moins le fluide est compressible.
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Ensuite, a partir d’une étape supplémentaire dans le simulateur, il est possible d’estimer 1’éner-
gie cinétique du fluide.

E, = —mvy (2.41)

Et voici comment I’énergie cinétique d’une particule i est calculée sous la formulation SPH :
i 1 2
& =5 ijvi Wi; (2.42)
J

Nous pouvons aussi calculer le spectre de cette énergie par parcelle en surface du fluide.
D’ailleurs, en décomposant les hautes fréquences d’énergie, nous pouvons échelonner I’énergie

et ainsi suivre la théorie des deux tiers de Kolmogorov (Pope, 2000; Davidson, 2004) :
2 s
E(k) ~ k3. (2.43)

Dans I’équation 2.43, la dissipation de I’énergie par cascade sur les différentes échelles sont
respectivement représentées par & et k (échelles inertielles par longueur d’onde). En d’autres
termes, la dissipation de 1’énergie dans les échelles inférieures du fluide. Toutefois, pour la
décomposition nous avons utilisé la méthode discrete de la transformée en ondelettes (Kim
et al., 2008b) par comparaison a la transformée de Fourier utilisé par Pope (2000). Afin de
déterminer les différentes octaves d’énergie, une décomposition du champ de vitesse de la
simulation doit étre faite :

1
~k
e YV uw 2.44
K k\/glpsum;u] ( )

Dans I’équation 2.44, ¥ est la fonction ondelette (fonction mere) et Wy, est la sommation
Y. ;¥ pour toutes les particules j d’une parcelle de la particule i. Le terme u; représente la
vitesse d’une particule avoisinante j. La fonction ondelette utilisée est celle de Ryan (1994),
aussi appelée la fonction du chapeau mexicain. La constante k est le niveau de I’échelle du
spectre d’énergie. La sommation des échelles de ce spectre d’énergie est déterminée comme
suit :

;=Y (2.45)
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ou € est une constante définie par 1’ utilisateur pour contrdler le degré de vorticité de la simula-

tion. N est un vecteur normalisé pointant dans la direction du centre de rotation.

Y n
N = — (2.48)
ul
et ou 1 sous formulation SPH est égale a :
mj
n = Z?|w,-|vwl~j. (2.49)

7 Pi

Nos calculs de la force de vorticité sont inspirés de 1’approche utilisée avec les Position-based

particles (Macklin et Miiller, 2013).

2.1.5 Modélisation des parcelles

La modélisation des parcelles est 1’étape ou le domaine de la simulation est divisé en portions
égales. Ces portions de fluide sont en fait un ensemble de particules a la surface de celui-ci.
La division est ce qui dicte le niveau de détail des parcelles. Plus le domaine de simulation est
subdivisé et moins une parcelle contiendra de particules. D’ailleurs, il s’agit d’une limitation
concernant la résolution de la simulation. La résolution d’une parcelle est fortement dépendante
du nombre de particules en surface du fluide. La qualité d’extraction des particules de surface

peut aussi tre en cause.

La séparation du domaine de simulation a la surface est effectuée a 1’aide d’une grille spatiale.
La grille est divisée seulement sur deux axes, c’est-a-dire 1’axe des x et I’axe des z (y étant ’axe

vers le haut). En d’autres termes, la division est faite en deux dimensions sur le plan xz.

Outre la méthode d’extraction des particules de surface, cette technique de séparation du do-
maine nous limite a I’apprentissage de simulations stables avec un niveau de complexité faible
a modéré. De plus, afin de ne pas inférer d’erreur a 1’apprentissage, les parcelles de bordure
ne sont pas considérées. L’explication est que la plupart des anomalies dans une simulation de

fluide surviennent aux frontieres de celle-ci.
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Figure 2.9 Division des parcelles de particules de surface a
partir de la grille spatiale.

Une fois la division faite, des particules par cellule doivent étre sélectionnées. La distribution
des particules sélectionnées par parcelle est importante. Si la répartition des particules d’une
parcelle n’est pas uniforme, les caractéristiques géométriques et physiques de cette dernicre
ne seront pas conservées. Tel que présenté aux sections 2.1.4.1 et 2.1.4.2, trois propriétés sont
utilisées pour modéliser les parcelles : la composante y de la position, I’énergie cinétique et la
vorticité. L’uniformité de la distribution des particules d’une parcelle nous permet de définir
un champ de hauteur représentatif de la géométrie locale. De plus, cette uniformité améliore

grandement I’estimation de I’énergie cinétique par parcelle.

La méthode utilisée pour assurer une uniformité de la distribution des particules par parcelle
est la semence de marqueurs (figure 2.10). Ces marqueurs sont semés a distance égale 1’un de

I’autre a I’'intérieur des frontieres de la parcelle.

Pour chaque marqueur, la particule la plus proche parmi les particules de surface de la cellule
est identifiée. Cette particule devient alors un échantillon de la parcelle. Naturellement, une
particule identifiée comme échantillon est retirée de la liste pour les prochains marqueurs.
S’il n’y a pas suffisamment de particules pour modéliser une parcelle, la cellule (division) est

automatiquement rejetée.
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Figure 2.10 Marqueurs utilisés pour échantillonner
uniformément les particules de surface par parcelle.

2.2 Apprentissage couplé

L’ étape d’apprentissage est un processus plutot long. Toutes les étapes de préparation des don-
nées (section 2.1) sont un prérequis de cette phase d’entrainement. L’apprentissage couplé
signifie que celui-ci est fait afin de conserver une relation entre plusieurs propriétés. A titre
comparatif, voici le probleme traditionnel d’optimisation pour générer un dictionnaire basé sur
des exemples :

o1
D, = argmin EHX_DO‘”% + Allal: (2.50)

Le premier terme est exprimé en norme /; et le second terme en norme /;. L’ensemble des
atomes du dictionnaire est exprimé par D. Cette minimisation permet, a 1’aide du codage parci-
monieux, de déterminer une décomposition & de x sur D. Dans cette équation, X est un vecteur
représentant 1’ensemble des données a apprendre (image, signal, etc.). La constante A est le
parametre de régularisation. Ce parametre permet de balancer la parcimonie de la solution et la
fidélité de I’approximation de x. De plus, le codage parcimonieux o est déterminé a 1’aide d’un
solveur de type LARS. Ce solveur est basé sur une méthode de régression des moindres angles.
Il s’agit d’un algorithme de régression efficace pour retrouver une combinaison linéaire sur un

ensemble a multiples dimensions. Le vecteur parcimonieux & de la trame ¢ est déterminé par
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la fonction objective :

o = arng%ont—D,aH%—l—?LHaHl (2.51)

Le vecteur creux ¢; est minimisé par rapport aux atomes du dictionnaire de la trame courante
t. Puisque notre probleme de minimisation est fait sur ’ensemble des exemples utilisés pour

I’entrainement. Le probléme peut &tre écrit comme ceci :

T
D, = arg{r{r)ljiél};; (%Hxi—Da,-H% + M|al~||1) (2.52)
ou ¢ est la trame courante et 7 le nombre total de trames utilisées a 1’entrainement du diction-
naire. La premiere itération de I’entrainement est faite afin de générer un dictionnaire initial
Dy. Le dictionnaire initial est basé uniquement sur la trame courante. La génération de Dy est
faite a partir des parcelles brutes (sans transformation) formées par les particules de surface.
Par la suite, le codage parcimonieux trouvé a I’itération précédente est utilisé pour mettre a
jour I’itération courante et ainsi de suite. Ce processus de mise a jour est fait sur I’ensemble

des trames sélectionnées.

Par ailleurs, avec notre approche, nous devons utiliser trois dictionnaires pour faire I’acquisition
des exemples basés sur les trois propriétés : la hauteur des particules, leur énergie cinétique et

leur force de vorticité. Ces dictionnaires sont respectivement nommés D, D¢ et D®.

1

D = argmin §||y—Doc||% + Alla|h (2.53)
1

D¢ = argmin E||e—Doc||§ + Al (2.54)
1

D® = argmin z||ao—Doc||§ + A (2.55)

Dans les équations 2.54, 2.55 et 2.55, y représente I’ensemble des échantillons de hauteur, e
I’ensemble des échantillons d’énergie cinétique et @ 1’ensemble des échantillons de vorticité.
L’entrainement des trois dictionnaires est fait en simultanée. Cela permet d’évaluer et de sé-
lectionner les parcelles de fluide, et ce, pour les deux résolutions. D’ailleurs, il est important

de mentionner que si une parcelle est sélectionnée dans une résolution, elle doit nécessaire-
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ment I’€tre dans I’autre. Toutefois, les propriétés et les dictionnaires peuvent €tre concaténés
pour simplifier la formulation et ainsi minimiser un seul ®. La minimisation d’un &¢ commun
aux trois dictionnaires est essentielle pour établir une correspondance adéquate a 1’étape de

reconstruction lors de la synthese des détails en haute résolution.

1
D — in —|[p=Dal]? + Al|la 2.56
arg{rg}g}zllp 13 + Allec]s (2.56)
ou
Yi DY
p=|e|,D= |D]. (2.57)
W; D®

2.2.1 Dictionnaire multivariable

Nous parlons d’un dictionnaire multivariable puisque celui renferme plusieurs propriétés des
exemples d’entrainement. Les trois dictionnaires, D”, D¢ et D®, peuvent étre concaténés pour

n’en générer qu’un seul.

Le dictionnaire D¥ qui renferme I’information relative a la géométrie des parcelles est construit
a partir des exemples de simulation en haute résolution. L’ important est d’établir une corres-
pondance entre 1’apparence en haute résolution du fluide et les propriétés physiques en basse
résolution de celui-ci (tel que présenté a la figure 2.1). Les composantes y de chaque parcelle
représentent un champ de hauteurs approximant 1’apparence de cette région en haute résolu-

tion.

Quant au dictionnaire D¢, uniquement I’information associée a I’énergie cinétique des parcelles
en basse résolution y est conservée. Toutefois, la validité de cette information d’énergie doit
absolument étre confirmée lors de 1’étape de sélection de parcelles. Cette validité est vraie si
I’énergie cinétique de la parcelle en haute résolution permet de retrouver 1’énergie cinétique

de son équivalent en basse résolution. Si cette condition est satisfaite, I’énergie cinétique des
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particules de la parcelle en basse résolution est retenue. Il en est de méme pour le dictionnaire

D? contenant I’information sur la vorticité des parcelles.

2.2.2 Analyse en composantes principales

L’analyse en composantes principales est une méthode qui nous permet d’identifier des pa-
trons dans les données. Cela permet notamment de mettre en évidence les différences et les
similitudes de celles-ci. L’avantage considérable de la PCA est qu’une fois les dépendances
identifiées, il est possible de réduire la dimensionnalité des données sans perdre I’essentiel de

I’information.
Corrélation entre les propriétés

Nous avons deux objectifs a remplir avec la PCA. Le premier objectif est de faire ressortir
les corrélations existantes entre les différentes propriétés des particules d’une simulation. Ces
corrélations sont notamment la relation entre la courbure et la vorticité. Cette relation peut tre
mise en évidence par la covariance entre les différentes propriétés des particules. Naturelle-
ment, cette analyse doit étre faite trame par trame. La premiere étape est de calculer la matrice

de covariance C :

cov(po,po) cov(po,p1) ... cov(po,pm)
cov(pi, cov\pi1, P1 ... cov\pi,

c_ (é po) (p. p1) (p‘ Pm) 2.58)
| cov(pm, o) cov(pm,p1) ... cov(pm,pm) ]

Cette matrice est de dimensions m x m. Le terme m est égal au nombre de propriétés utilisées
pour construire la matrice de covariance C. Le tableau ci-dessous permet de faire ressortir
la relation entre les propriétés géométriques de courbure, I’énergie cinétique et la vorticité.
Ces données ont été obtenues a partir d’'une simulation a basse résolution (environ 15 000

particules).
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Tableau 2.1 Covariances entre des propriétés observées des particules.

| L x | A [ e« [ & [ cv [ St [ SR |

¥ i 0001 | 0005 | 0002 0 0 0

i 0.001 : 0724 | 0312 | 0143 | 0045 | 0056

e 0005 | 0724 : 0757 | 0112 | 0045 | 044l

& 0002 | 0312 | 0757 . 0641 | 0566 | 0328
cv 0 0.143 | 0112 | 0641 : 0.173 | 0.141

s 0 0045 | 0424 | 0566 | 0.173 : 0.147
SR 0 0056 | 0441 | 0328 | 0141 | 0.147 i

La covariance entre les deux propriétés (e.g. p, et p,) est calculée a 1’aide de cette équation :

N — —
P (Pui_P]G)(Pvi_Pv) (2.59)

cov(py, Py

Dans I’équation 2.59, N est le nombre d’échantillons (e.g. particules). Plus la valeur de la
covariance est grande et plus la dépendance entre ces deux propriétés est forte. D’ailleurs, basés
sur le fait que les axes principaux de variance dans les données correspondent aux vecteurs
propres de la matrice de covariance C, nous pouvons maintenant déterminer la valeur propre

associée. Ce systeme peut étre résolu a partir de cette relation :
C =vDV' (2.60)

Dans cette expression, chaque colonne de la matrice orthogonale V correspond a un vecteur
propre de C. Quant a la matrice diagonale D, elle contient les valeurs propres de C. Les deux

matrices sont de dimensions m X m.

D=| = (2.61)
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Les valeurs propres de la matrice D doivent étre triées en ordre décroissant. Plus cette valeur

est grande, et plus I'influence de cette propriété sur la variance des données est importante.

do>dy>...>dy. (2.62)

Réduction dimensionnelle de la structure des atomes

Le deuxieme objectif est de réduire la taille de I’information stockée par les atomes du dic-
tionnaire. Avec la PCA, il est possible de réduire la dimensionnalité sans pour autant perdre
d’information sur les données analysées. A I’ aide des valeurs propres, nous pouvons déterminer

un certain ratio Y permettant de fixer un taux maximum de perte d’information.

d()—l—dl—i-...—i—dp
> 2.63
d0—|—d1+...—}—dm_y ( )

Dans I’équation 2.63, p premieres valeurs propres.

Finalement, les composantes principales sont calculées comme suit :
Ppca = P(p—p). (2.64)

Dans I’équation 2.64, v représente une matrice des vecteurs propres avec les plus grandes va-
leurs propres et p la valeur moyenne de la propriété. Finalement, voici I’équation afin retrouver

les valeurs originales des propriétés a partir des composantes principales :

Poriginat = (9 Prca) + p. (2.65)

Le traitement de la PCA est effectué sur I’ensemble des propriétés sélectionnées des particules,
c’est-a-dire la hauteur, I’énergie cinétique et la vorticité. Les composantes principales sont éva-
luées avant I’étape d’apprentissage et la récupération des données est faite a la fin du processus

de reconstruction par synthese de détails présentée au chapitre suivant.
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3.1 Simulation en basse résolution

Les données utilisées en entrée de la technique sont essentiellement les particules provenant
d’une simulation de fluide en basse résolution. Naturellement, un dictionnaire doit au préalable
avoir été entrainé a partir d’exemples de simulations similaires a celle a reconstruire (figure 2.2

de la section 2.1).

Les simulations utilisées pour la reconstruction ne contiennent pas plus de 100 000 particules.
L’approche proposée ne nécessite que quelques milliers de particules pour reproduire 1’appa-

rence du fluide en haute résolution.

3.2 Parcelles en basse résolution

Afin de comparer les parcelles de fluide en basse résolution avec celles des exemples d’entrai-
nement en haute résolution, nous devons répéter les étapes décrites aux sections 2.1.1, 2.1.2
et 2.1.5. En résumé, les particules de surface doivent étre identifiées, le domaine de simulation
du fluide doit étre divisé et finalement, les parcelles présentant des caractéristiques géomé-

triques et physiques intéressantes doivent étre sélectionnées.

3.2.1 Sélection des parcelles

La seule variante de cette partie de 1’approche par rapport a celle utilisée a 1’étape d’apprentis-
sage (section 2.1.2) est I’objectif de la sélection des parcelles. A 1’apprentissage, la sélection
des parcelles est faite dans le but de faire I’acquisition des caractéristiques importantes de la
surface de la simulation. Pour la synthese, cette étape est un processus de sélection qui permet
de déterminer les parcelles qui seront a reconstruire. Dans tous les cas (reconstruit ou non),
I’ensemble des points de la surface générée par cette approche sera lissé spatialement et tem-
porellement a 1’aide d’une matrice laplacienne (section 3.3.2). Néanmoins, il est préférable de
reconstruire la surface en entier afin d’éviter I’apparition d’artéfacts générés par I’incohérence
temporelle ou spatiale du fluide. Les parcelles a reconstruire sont sélectionnées a partir des

discriminants basés sur une valeur moyenne des propriétés physiques (énergie cinétique et vor-
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ticité) des particules. Nous avons déterminé les seuils s, (énergie cinétique) et s¢ (vorticité) par
essais-erreurs. Les seuils utilisés pour s, et 54 sont respectivement 0.4 et 0.5. Conséquemment,

les parcelles qui présentent des valeurs inférieures a ces seuils ne sont pas reconstruites.

Figure 3.2 Evaluation et sélection des parcelles de fluide 2
reconstruire basé sur la similarité du spectre. L’évaluation de
I’énergie cinétique est effectuée (gauche) afin de connaitre quelles
parcelles reconstruire (en vert dans I’image de droite).

La figure 3.2 présente une situation ou il est préférable de reconstruire toute la surface. Intuiti-
vement, toutes les parcelles sont générées lorsque le nombre de parcelles a reconstruire dépasse
la moitié du nombre total de parcelles en surface du fluide. Par ailleurs, lorsque la simulation
est stable, ce processus de reconstruction sélectif permet de réduire considérablement les temps

de calcul.

3.2.2 Modélisation et suréchantillonnage des parcelles

La division du domaine de simulation, telle que présentée a la section 2.1.5, est utilisée avec
le fluide en basse résolution afin de comparer les parcelles a reconstruire avec les éléments
du dictionnaire. Actuellement, la taille des parcelles est égale a celle des atomes (parcelles
en haute résolution) du dictionnaire. Néanmoins, certaines parcelles de la surface du fluide en
basse résolution n’ont pas suffisamment de particules pour satisfaire cette exigence. Ce pro-
bleme survient particulierement aux frontieres de la simulation (figure 3.3). Pour résoudre ce

probléme, nous ne considérons pas les parcelles aux frontieres lors de 1’entrainement. Nous
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faisons I’hypothese que les autres parcelles sélectionnées sont suffisantes pour reconstruire
les parcelles aux frontieres. Si ce n’est pas le cas, il est possible de reconstruire ces parcelles
basées uniquement sur les propriétés géométriques de la surface. Puisque les frontieres pré-
sentent rarement des aspects intéressants du fluide, nous estimons que la perte de détail n’est

pas significative.

Figure 3.3  Artéfacts indésirables de reconstruction aux
frontieres causés par la quantité insuffisante de particules dans ces
régions.

Dans certains cas plus complexes, des portions du fluide subissent de grands changements par
pas de temps. Dans la plupart des cas, nous ne considérons pas les scénarios qui présentent
ce genre de comportement. Une mauvaise paramétrisation de la méthode d’identification des
particules de surface peut aussi étre en cause (figure 3.4). Ce type de probleme est plus courant
avec les simulations en basse résolution. Ceci est principalement di a la distance plus grande

de séparation entre les particules de la simulation.

Une méthode de suréchantillonnage peut étre utilisée pour corriger la distribution des parti-
cules. La méthode utilisée pour semer de nouvelles particules a I’intérieure d’une parcelle est

I’échantillonnage par disques de Poisson (PDS). Dans cette approche, nous avons utilisé 1’al-
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Figure 3.4 Seuil erroné avec la méthode du color field.

gorithme d’échantillonnage rapide par disques de Poisson (Bridson, 2007). Notre approche du
PDS est utilisée en deux dimensions et demie. La seule différence avec 1’approche originale
de Bridson est que le disque permet d’échantillonner en deux dimensions sur un plan et en-
suite interpoler la hauteur par rapport aux particules voisines. A partir de chaque particule de la
parcelle, nous semons de nouvelles particules aux frontieres du disque d’influence (figure 3.5).
Ce disque a un rayon d’échantillonnage égal a la moitié de la distance de séparation des par-
ticules de la simulation en basse résolution. Naturellement, les particules semées sont aussi

considérées par les itérations ultérieures de 1’algorithme.

La condition d’arrét de I’approche est lorsque le centre du disque d’influence dépasse les fron-
tieres de la parcelle. Ces frontieres sont définies par la méme grille spatiale utilisée a 1’étape de
modélisation des parcelles (section 2.1.5). Le rayon du disque peut dépasser afin de conserver

une cohérence spatiale entre la parcelle et ses voisins.

L’avantage considérable avec cette technique d’échantillonnage est qu’elle permet de préserver
une distribution également espacée des particules en surface du fluide. Cette distribution est
similaire a I’effet des forces d’attraction-répulsion des particules. Les propriétés des nouvelles

particules semées par la méthode PDS sont obtenues par une interpolation trilinéaire basée
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3.3.1 Formulation par minimisation

{B=0} {B=0.1} {B=0.25} {B=0.5} {B=0.75} {B=1.0}

Figure 3.8 Compromis de reconstruction entre les propriétés
géométriques et les propriétés physiques.

Une minimisation basée uniquement sur les points de hauteur d’une parcelle aurait pour effet
de reconstruire cette méme parcelle sans y ajouter de détails. Dans la figure 3.8, B représente
le poids accordé a I’'importance d’une similarité des parcelles au niveau de 1’énergie cinétique.
Tel qu’illustré par cette figure, plus la valeur de 3 est faible et plus la surface générée par notre
approche ressemble a la simulation en basse résolution a gauche de I’image. En d’autres mots,

B = 0 est équivalent a la simulation en basse résolution fournie en entrée.

Des termes additionnels de pénalité doivent étre établis afin de déterminer les atomes corres-
pondant a la situation en haute résolution. Ces contraintes additionnelles sont basées essentiel-
lement sur I’énergie cinétique et la vorticité des échantillons par parcelle et sont détaillées a la

section suivante.

La formulation de la minimisation doit tenir compte de trois termes. Ces termes sont représen-
tés par la hauteur, 1’énergie cinétique et la vorticité des particules de surface utilisées en entrée.
Ces propriétés sont contenues respectivement dans les matrices y, e et @. Cette minimisation
est effectuée par parcelle de fluide. D’ailleurs, le résultat de cette minimisation est en fait un
vecteur creux des atomes pondérés. La somme de ces pondérations est une combinaison li-
néaire des atomes du dictionnaire. La représentation initiale de ce probleme de minimisation,

basé uniquement sur les hauteurs des particules, est formulée de la facon suivante :

1
0; = argmin 5 |lyi —Dax|3 + Allet|s (3.1
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Le second terme A ||a||; est une pénalité de parcimonie qui force la représentation finale de y;
a étre creuse. Ce terme est aussi appelé un terme de régularisation dans ce type de probleme
d’optimisation. Basé sur les travaux et expérimentations de plusieurs auteurs (Elad et Aharon,
2006; Aharon et Elad, 2008; Mairal et al., 2009a), nous avons utilisé une valeur similaire a
ceux-ci (0.15) pour A. Le vecteur creux ¢ est la combinaison linéaire qui offre la meilleure
solution pour reconstruire la parcelle i a partir des atomes du dictionnaire. Toutefois, cette
solution n’est basée que sur les hauteurs des particules. Nous devons ajouter les deux autres
termes de pénalité des propriétés des particules afin de conserver la cohérence physique de la

surface du fluide :
1
0; = argmin EHyi—DyocH% + |le;— D3 + || —D®al5 + Aljet|y (3.2)

De plus, des constantes sont placées devant chaque terme de pénalité en lien avec les propriétés
physiques d’une parcelle afin de contrdler I’importance de ceux-ci sur le probleme d’optimisa-

tion.

1
= aremin 3 Iyl + Slei—Dal} + Jlo—p0alp + lali G
Par la suite, puisque les atomes des dictionnaires peuvent €tre concaténés (semblable a 1’équa-

tion 2.56), le probleme peut étre reformulé comme ceci :

1
0; = argmin [|p; —Der/|3 + A|er]l (3.4)
ou
Vi DY
pPi = ﬁei , D = ﬁDe . 3.5
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Tel que mentionné aux sections 2.1.4.1 et 2.1.4.2 , p; est une parcelle contenant toutes les pro-
priétés sélectionnées des particules de surface. Chaque colonne du dictionnaire D est un atome
d; dont la somme est la concaténation de chaque atome des dictionnaires généré a 1’entraine-
ment.

Yig
Yiy

YVin
ﬁeio
P f" (3.6)
B Ciy
ywi()

Y @i,

Yo |
Afin de n’évaluer que les différences marquantes entre les particules de surface des deux réso-
lutions, particulierement au niveau des hautes fréquences, la moyenne des hauteurs de chaque
parcelle est soustraite de celle-ci avant I’étape de minimisation (équation 3.4). Ayant soustrait
cette moyenne par parcelle, la solution finale de o; représente un déplacement vertical des
particules. D’ailleurs, a ce stade, seulement I’information concernant les hauteurs demeure im-
portante a la reconstruction des nouvelles parcelles. Les autres propriétés physiques ont servi
a déterminer ces hauteurs. Puisque la hauteur est la premiere propriété concaténée des atomes,
seulement les n premiers éléments ¢; sont retenus. Le vecteur creux ¢&; est un sous-ensemble
de o.

& C o (3.7)

Le terme n représente le nombre d’échantillons par parcelle. Ceci dit, les hauteurs de la parcelle

reconstruite §; (équation 3.8) peuvent étre obtenues par la multiplication du dictionnaire D”
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avec le vecteur creux &; (équation 3.4) tel que présenté ci-dessous :
yi = D¢y (3.8)

Finalement, afin de retrouver les hauteurs relatives des particules, nous devons additionner les

moyennes par parcelle soustraite précédemment :

Yifa = Yit7¥i (3.9)

3.3.2 Cohérence spatiale et temporelle

La cohérence spatiale et temporelle est effectuée en post-traitement, donc apres 1’étape de
minimisation (section 3.3.1). L’idée d’un tel traitement est de calculer une nouvelle surface y’
qui minimise les discontinuités spatiales et temporelles sur I’ensemble des parcelles. De cette
facon, une surface plus lisse peut étre obtenue lors de la reconstruction du maillage basée sur
les particules a I’interface du fluide. Dans les équations suivantes, Y’ est un vecteur des hauteurs

des particules de surface.

Figure 3.9 Cohérence spatiale sur la surface générée. Les
artéfacts générés entre les parcelles (gauche) sont atténués par les
termes de cohérence spatiale et temporelle (droite)
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Tout d’abord, pour s’assurer de ne pas trop s’éloigner de la solution courante, le probleme de

minimisation est initialement défini comme ceci :
. T 2
argm}nzHy’—y,Hz (3.10)
y

Dans I’équation 3.10, ¢ est la trame courante de la simulation. Ensuite, on peut ajouter le terme

de cohérence temporelle :

1—7
2

. T
argrr;}nzHy’—yrH% + Iy —ye1ll3 (3.11)

Finalement, le troisicme terme permet de forcer la cohérence spatiale de la solution.

%’TLy’) (3.12)

Ty o2, =T 2
argn}}nzlly vllz + ==y =ye-illz + 3

Dans I’équation 3.12, les deux premiers termes permettent de conserver la cohérence tempo-
relle. Ces termes sont li€s par un parametre de contrdle utilisateur 7. Si 7T est égale a 1, la
solution ne prendra pas en compte la parcelle de la trame précédente. La matrice laplacienne L
permet d’établir une cohérence (continuité) entre les hauteurs de la parcelle courante et ses 8
voisins. Cette matrice est obtenue a partir de la matrice creuse d’adjacense A et de la matrice
diagonale D comme suit :

L=D-A (3.13)

La matrice d’adjacense est obtenue a la construction des relations pondérées entre les voisins.
Puisque notre modele de parcelle est obtenu a partir d’un seul plan, seulement 8 voisins seront

considéré. Le noyau utilisé pour construire la matrice A est celui-ci :

1 01 (3.14)
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Finalement, la matrice diagonale (N x N) est calculée a partir du résultat de la matrice d’adja-
cense :
Yiaij - 0

D = (3.15)

0 - Yjaij
ou N est le nombre de particules. Cette partie de I’approche permet de réduire les effets indé-
sirables pouvant survenir spatialement et temporellement entre les parcelles a la surface d’un
fluide. La figure 3.9 présente le résultat sur la cohérence spatiale de la surface générée. En fait,
il est important de souligner que les termes de cohérence spatiale et temporelle sont appliqués

sur les points de surface. Un maillage est ensuite généré a partir de ces points de surface.






CHAPITRE 4

IMPLEMENTATION

Ce chapitre fournit des détails sur I’implémentation des étapes qui sont décrites dans les di-
verses sections de ce mémoire. Certaines précisions permettent de mieux cerner les difficultés
associées a 1’élaboration de 1’approche. Tout d’abord, la section 4.1 présente le fonctionnement
global du simulateur utilisé. Ensuite, I’environnement de développement utilisé est décrit a la
section 4.2. Certaines précisions sur la préparation des données d’entrainement et I’apprentis-
sage a base de parcelles sont discutées aux sections 4.3 et 4.4. De plus, la reconstruction de la
surface est bricvement abordée a la section 4.5. Finalement, d’autres précisions concernant les

parametres utilisés et les temps de calcul sont présentées a la section 4.6.

4.1 Simulateur par particules

Pour la plupart des expérimentations faites dans le cadre de ce projet, nous avons utilisé le
simulateur concu par 1’équipe de recherche et développement de Mokko Studio. Ce simulateur
a été implémenté dans Houdini sous licence de recherche académique. Il s’agit d’un simulateur
lagrangien de liquide par particules SPH. La simulation est principalement divisée en deux

phases : I'initialisation et la boucle de la simulation.

La phase d’initialisation est faite a partir de la géométrie de 1’état initial de la simulation. Cette
géométrie initiale n’est rien d’autre qu'un nuage de points en trois dimensions. Cet ensemble
de points est instancié a partir d’un algorithme de remplissage de volume disponible avec le lo-
giciel Houdini de Side Effects. A partir de cette géométrie (points), le simulateur peut initialiser
certains parametres de simulation tels que les forces gravitationnelles, le rayon d’influence des
particules et bien d’autres. Ces valeurs sont insérées a I’intérieur d’une structure définie par le

simulateur. De plus, la masse de chaque particule est initialisée.

Lorsque la phase d’initialisation est complétée, la simulation peut étre exécutée. L’exécution

de la simulation est une séquence bouclée d’étapes répétées sur un certain nombre de trames.
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Ces étapes sont les calculs des forces permettant d’établir la mécanique du mouvement des
particules (section 2.1.4.2). Le fluide évolue dans le temps, par incrément de temps (pas de

temps), jusqu’a la derniere trame.

Les étapes sont notamment le calcul de la masse volumique, la pression, les forces SPH et
le nouveau pas de temps (si adaptatif). Ces calculs sont détaillés a la section 2.1.4.2. Finale-
ment, la position et la vitesse des particules sont mises a jour. Il est important de mentionner
qu’apres la phase d’initialisation, une grille spatiale est utilisée pour générer la liste des voisins
pour chaque particule. Cette liste est utilisée pour trouver rapidement les particules voisines et

déterminer I’influence SPH des celles-ci sur une particule courante.

L’utilisation d’un simulateur maison a ses avantages et ses inconvénients. L’ inconvénient est
essentiellement au niveau de la stabilité du simulateur. Puisqu’il s’agit d’un produit en dé-
veloppement, celui-ci n’est pas a 1’abri des erreurs de calcul et des temps de simulation non
optimaux. [’avantage non négligeable est la flexibilité d’avoir en main une solution maison.
L’ajout d’étapes supplémentaires, telles que le calcul du spectre d’énergie cinétique et des
forces de vorticité, se fait avec simplicité et sans difficulté. De plus, I’analyse et le débogage

peuvent s’avérer pratiques dans certaines situations complexes.

4.2 Environnement de développement

Le développement de ce projet de recherche a été fait enticrement en C++ et a I’aide de I’inter-
face de programmation (API) Houdini Development Kit. Cet API permet de créer des modules
d’extension a I’intérieur du logiciel Houdini de Side Effects. Ces modules d’extension per-
mettent d’interagir avec différents aspects des opérations disponibles dans Houdini. La version

utilisée d’ Houdini est la 12.5.

Pour I’'implémentation, nous avons opté pour I’ utilisation du développement nodal (figure 4.1).
Il s’agit d’un aspect excessivement puissant d’Houdini. Pour toutes les étapes de 1’approche,
nous avons développé des noeuds de modification et de création de géométries (SOP). La défi-

nition et ’implémentation d’une sous-classe de SOP_Node sont simples. Nous devons respec-



67

ter une structure afin d’implémenter certaines méthodes et fonctions virtuelles. De plus, la com-
pilation est faite a I’aide des librairies HDK et d’un script hdk-config.py qui initialise I’environ-
nement nécessaire au fonctionnement du module d’extension dans Houdini. Finalement, la ver-
sion compilée (fichier .so) doit étre déposée dans I’un des répertoires analysés par Houdini. La
procédurale détaillée pour créer un module d’extension maison pour Houdini est disponible sur

leur site web : http://www.sidefx.com/docs/hdk13.0/_h_d_k__intro__creating_plugins.html

Figure 4.1 Représentation nodale dans Houdini des étapes de
I’approche présentée dans ce document.

Nous avons décidé d’utiliser un développement nodal pour simplifier les interactions entre les
différentes taches de I’approche. Chaque noeud fonctionne avec de la géométrie en entrée et
en sortie. En outre, en utilisant Houdini, nous avons acces a toute la puissance offerte par le
moteur de rendu de celui-ci (appelé Mantra), et ce, sans devoir convertir nos données avec un
logiciel tiers. De plus, I’interface graphique d’ Houdini facilite la paramétrisation des étapes de

I’approche.


http://www.sidefx.com/docs/hdk13.0/_h_d_k__intro__creating_plugins.html
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4.3 Préparation des exemples d’entrainement

La préparation des exemples d’entralnement comprend la simulation des multiples scénarios,
I’extraction des particules de surface et I’utilisation de 1’analyse en composantes principales

pour réduire la dimensionnalité des atomes des dictionnaires.

4.3.1 Identification des particules de surface

Une grille spatiale est utilisée a I’étape d’identification des particules de surface. Cette structure
permet de réduire les temps de calcul associés a I’identification des particules de surface. Suite
a D’extraction des particules de surface par la méthode du color field, chaque particule est

associée a une cellule de la grille.

Par la suite, le traitement additionnel d’identification des particules de surface (section 2.1.1)
est fait uniquement a I’intérieur des cellules qui contiennent des particules. Cette grille est re-
présentée comme une matrice creuse ou les éléments sont les cellules actives. La résolution de
la grille dépend de la résolution (nombre de particules) de la simulation par particules. Plus
le nombre de particules est élevé et plus la distance d’espacement entre celles-ci est petite. La
résolution de la grille doit donc étre ajustée en conséquence afin de capturer adéquatement la
surface du fluide. Aucun des scénarios utilisés n’a nécessité une grille de dimensions supé-

rieures a 256 x 256 x 256.

4.3.2 Analyse en composantes principales

L’analyse en composantes principales est un outil qui a permis d’identifier les relations entre
les différentes propriétés du fluide. Les calculs matriciels ont été faits en partie a 1’aide de la
librairie Eigen (Guennebaud et al., 2010). Mis a part les structures matricielles de la librai-
rie, nous avons utilisé le solveur EigenSolver pour calculer les valeurs propres et les vecteurs

propres de la PCA a partir de la matrice de covariance.
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De plus, la PCA nous permet de réduire la dimensionnalité des atomes du dictionnaire. Ce
traitement n’est effectué que sur le dictionnaire final. Toutefois, cette étape n’aurait pas été
nécessaire pour les scénarios utilisés dans nos expérimentations de 1’approche finale. Le choix
d’utiliser la PCA dans notre approche a pour but d’offrir une flexibilité d’observation des pro-
priétés. Ceci dit, le traitement de la PCA n’est pas justifiable avec moins de 5 propriétés par
particule. Toutes les expérimentations a 1’étape d’apprentissage ont été faites sur des particules

possédant seulement 3 propriétés (position, énergie cinétique et vorticité).

4.4 Apprentissage des parcelles

Les étapes d’apprentissage par dictionnaire et de factorisation matricielle ont été effectuées a
’aide de la librairie SPAMS (Mairal et al., 2009a). Cette librairie est développée pour fonction-
ner sous Matlab ou Python. Pour des fins de performances, nous avons adapté la librairie en

C++ afin de I’intégrer dans notre développement sous le HDK d’ Houdini.

Une classe générée pour I’entrailnement par codage parcimonieux est disponible. De plus,
SPAMS offre plusieurs solveurs pour la décomposition de probleéme avec représentation creuse.
Le solveur LARS a été utilisé pour résoudre notre structure creuse par décomposition. D’ailleurs,
cette librairie offre aussi des structures pour gérer les opérations sur les vecteurs creux et les
matrices creuses. A cet effet, une documentation plutdt compléte est disponible sur le site web
de la librairie. La documentation a été créée pour Matlab et Python. Néanmoins, a partir de ces

ressources, 1’intégration en C++ est possible.

4.4.1 Stockage des données du dictionnaire

Le stockage des propriétés des particules est fait a la génération du dictionnaire a I’étape d’ap-
prentissage (section 2.2). Un fichier est créé pour chaque dictionnaire. La structure du fichier
est simple et son contenu est sous format texte (donc pas binaire). L’entéte de chaque fichier
comprend la taille du dictionnaire. La taille du dictionnaire est définie par le nombre de parti-

cules de surface par parcelle et le nombre de parcelles sélectionnées lors de la phase d’entrai-
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nement. Cette taille est utilisée pour initialiser les dimensions du dictionnaire Dy a la lecture
du fichier associé. De plus, I’entéte comprend aussi les valeurs minimum et maximum enre-
gistrées pendant les itérations de mise a jour du dictionnaire. Toutes les autres lignes du fichier
sont les atomes du dictionnaire sous forme matricielle. Par conséquent, chaque ligne représente

un atome du dictionnaire.

4.4.2 Affichage des atomes

L’ affichage des atomes est une option (boite a cocher) disponible par le noeud d’apprentissage
développé dans Houdini. Un traitement supplémentaire est exigé pour créer la géométrie néces-
saire pour représenter les atomes du dictionnaire. La méthode utilisée pour afficher les atomes
est tirée de Mairal et al. (2010). Dans un premier temps, tous les échantillons des atomes du
dictionnaire sont normalisés a I’aide des valeurs minimum m et maximum M. Ensuite, afin de
faire ressortir les éléments du codage parcimonieux, on doit déterminer ces deux variables :

0 sim>0
€= 4.1

D sim<0

VDD sim>0
o= " 4.2)
(D—€)? sim<0

Dans les équations 4.1 et 4.2, D est la valeur moyenne des atomes du dictionnaire. Ensuite, les

atomes normalisés du dictionnaire sont obtenus a I’aide de cette équation :

4.3)

ou D' est initialement ajusté a partir des termes € et & déterminés aux équations 4.1 et 4.2.

D' = min(max(D—¢€,—¢0),00) 4.4)
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Le terme ¢ est une constante permettant d’ajuster 1’intensité des caractéristiques des atomes
affichés. La valeur de ¢ a été fixée a 4.5 pour respecter la méme démarché utilisée par (Mairal

et al., 2010) et dans les exemples d’utilisation de la librairie SPAMS.

Finalement, ces valeurs de hauteur sont utilisées pour générer des polygones (figure 4.2) re-
présentant les atomes du dictionnaire. Nous avons utilisé une polygonisation de Delaunay pour

construire le maillage des atomes dans Houdini.

Figure 4.2 Représentation polygonale des atomes dans Houdini.

4.5 Reconstruction de la surface

La reconstruction de la surface se fait en deux temps. Premierement, nous devons déterminer
une solution par parcelle afin d’avoir les particules de surface résultantes de la minimisation.
Ces hauteurs sont obtenues a I’aide du solveur Lasso disponible dans SPAMS. Ce solveur nous
permet de résoudre un probleme sous formulation de Lasso, c’est-a-dire la minimisation d’un
moindre carré avec pénalité sous norme /;. Cette fonction de la librairie nous retourne un

vecteur creux o pour la parcelle courante. Cette solution nous permet de calculer les points de
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surface de chaque parcelle (équation 3.4). La solution retournée est en fait un simple champ
de hauteurs (figure 4.3). Aux premieres itérations de la figure 4.3, les parcelles sont planes
puisqu’il n’y presque aucune contribution des atomes du dictionnaire et que les parcelles sont

initialisées avec une hauteur moyenne.

Itération 4 Itération 5 Itération 6

Figure 4.3 Convergence des points de surface avec I’approche
par minimisation.

Apres avoir ajusté ces points de surface avec les termes de cohérence spatiale et temporelle,
nous pouvons reconstruire une nouvelle surface lisse a 1’aide d’un maillage polygonal. La
technique utilisée pour générer le maillage est basée sur 1’approche de Solenthaler ez al. (2007).
Cette technique de reconstruction de surface a été développée et intégrée dans Houdini par

I’équipe de recherche et développement de Mokko Studio.

4.6 Paramétrisation et temps de calcul de I’approche

La paramétrisation des différentes techniques utilisées dans cette approche est importante. De
plus, afin de rendre ces travaux de recherche reproductibles par d’autres, les valeurs utilisées
pour ces nombreux parametres doivent étre exposées. Par la suite, quelques temps de calcul
sont présentés. Les temps ont été enregistrés par étape de I’approche. Ces estimations de temps

ont été faites a partir d’une implémentation personnalisée basée sur la classe Chrono offert avec
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le standard C++11. Cette version du chronometre permet d’obtenir des temps en millisecondes

avec une précision 64 bits.

Paramétrisation des étapes

Toutes les simulations de fluide utilisées dans nos expérimentations ont été générées a par-
tir du simulateur développé par 1’équipe de recherche et développement de Mokko Studio.
Le tableau 4.1 présente la liste des principaux parametres et valeurs utilisés pour simuler les

scénarios de simulation de fluide :

Tableau 4.1 Parametres utilisés pour générer les simulations de fluide par particules
SPH.
Scénario Nombre de | Séparation Rigidité (k) Vorticité (&)
particules des particules
Simulations en haute résolution
Goutte 378 535 0.03 14.0 0.05
Gravité 515 605 0.02 14.0 0.02
Barrage 734 200 0.02 14.0 0.01
Simulations en basse résolution
Goutte 28 770 0.08 14.0 0.05
Gravité 32 566 0.08 14.0 0.02
Barrage 42 291 0.08 14.0 0.01

De plus, a I’étape d’identification et d’extraction de particules de surface, les parametres pré-

sentés au tableau 4.2 ont été utilisés. Dans le tableau 4.2, le seuil de surface est le parametre qui

Tableau 4.2 Parametres utilisés pour identifier les particules de surface.

Color field Cylindre englobant

L. Seuil de Contribution Seull. d ¢ Dimensions Volume
Scénario .. frontiere .
surface (s.) | des voisins (s¢) de la grille (r,h)
f

Goutte 10.0 25 0.06 1283 (0.15,1.0)
Gravité 10.5 40 0.075 1923 (0.1,1.0)
Barrage 11.5 50 0.08 256° (0.1,1.0)
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détermine 1’épaisseur de la couche de surface extraite du fluide. La grandeur de ce parametre
est dépendante de la résolution de la simulation. Quant au seuil de frontiére, ce parametre per-
met d’éliminer les particules pres des frontieres de la simulation (particulicrement les cotés et
le dessous). La paramétrisation optimale de ce genre d’approche d’extraction des particules de

surface est pour la plupart du temps déterminée par un processus d’essais-erreurs.

Dans le méme ordre d’idée, les parametres utilisés par la méthode d’apprentissage automa-
tique sont excessivement importants. Le tableau 4.3 résumé cette paramétrisation. Les mémes

parametres ont ét€ utilisés pour tous les scénarios d’entrainement.

Tableau 4.3 Parametres utilisés par la méthode d’apprentissage par dictionnaire.

Nombre Taille des Nombre Parcimonie Op.tll.msatlon
, yep s gn mini-batch
d’atomes parcelles d’itérations 1) (1)
512 64 (8%) 1 000 0.15 256

Le nombre d’atomes est déterminé a 1’initialisation de Dg. De plus, la taille des parcelles est
choisie en fonction de la résolution de la simulation. Plus le nombre de particules est grand
et plus la taille des parcelles peut €tre grande. D’autre part, le nombre d’itérations et I’ opti-
misation mini-batch sont les parametres qui déterminent la précision de la représentation des
atomes dans le dictionnaire. L’ optimisation mini-batch permet d’accélérer la convergence de la
méthode de minimisation (Mairal et al., 2009a). Cette méthode augmente la rapidité de 1’ap-
proche par un facteur de 10 (en moyenne). Finalement, la parcimonie (sparsity) est le parametre

de régularisation. La méme valeur de A est utilisée lors de la reconstruction.
Temps de calcul

Les temps de calcul ont été divisés en deux sections. La premiere section regroupe toutes les
étapes d’apprentissage et la deuxieme section regroupe toutes les étapes de synthese des détails.
Les temps de calcul de la phase d’apprentissage sont composés de la préparation des données

et de ’entrainement. Le tableau 4.4 expose ces temps.
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Tableau 4.4 Temps de calcul des étapes de la phase d’apprentissage.

Identification Sélection et P Entrainement
, . des Modélisation
Scénario . transfert des des Total
particules e oz des parcelles . . .
proprietés dictionnaires
de surface
Goutte 2 127 ms 1241 ms 620 ms 42 min 7 s 42 min 11 s
Gravité 2 843 ms 1370 ms 711 ms 84 min 31 s 84 min 36 s
Barrage 3261 ms 1410 ms 804 ms 111 min16s | 111 min 16 s

Le scénario Goutte a été entrainé sur 320 trames, donc environ 8 secondes par trames. Quant
aux scénarios Gravité et Barrage, ils ont été entrainés respectivement sur 505 trames (environ

10 secondes par trame) et 612 trames (environ 11 secondes par trame).

Tableau 4.5 Temps de calcul par trame des étapes de reconstruction.

Préparation Minimisation
Scénario P Suréchantillonnage | et points de Total
des parcelles
surface
Goutte 199 ms 132 ms 2017 ms 2 348 ms
Gravité 246 ms 150 ms 2 924 ms 3320 ms
Barrage 274 ms 201 ms 3749 ms 4 224 ms

Pour tous les scénarios reconstruits, B = 0.75 (contrainte sur I’énergie cinétique) et y = 0.25
(contrainte sur la vorticité) a 1’étape de la minimisation par parcelle. En ce qui concerne la co-
hérence spatiale ¢ et temporelle 7, nous avons utilisé la valeur 0.5 afin de restreindre le lissage
de la surface. De mé€me, les temps de calcul de la phase de reconstruction sont composés de la
préparation des parcelles et de la reconstruction par minimisation. Le tableau 4.5 expose ces
temps. L’étape de préparation des parcelles regroupe 1’identification des particules de surface,
la sélection et la modélisation des parcelles. Ces temps de calcul ont été€ obtenus sur un proces-
seur Intel Core 17 cadencé a 2.9 GHz. De plus, aucun traitement parallele ou sur GPU n’a été

implémenté dans ce projet.
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Les temps de calcul de I’approche proposée ont été comparés avec les temps de calcul néces-
saires pour générer une simulation en haute résolution. Les simulations en haute résolution ont
été générées avec le simulateur SPH développé par 1’équipe de recherche et développement de
Mokko Studio. Une simulation FLIP générée par un simulateur plus performant tel que celui
de Houdini permettrait d’obtenir de meilleurs temps. Cela permettrait de réduire le temps par
trame par un facteur de 10. Les temps de calcul présentés dans le tableau 4.6 sont des moyennes

par trame.

Tableau 4.6 Comparaison entre les temps de calcul nécessaires a la génération d’une
simulation de fluide et la génération des points de surface par notre approche.

PR Nombre de Simulation en Notre
Scénario . ] .
particules | haute résolution approche
Goutte 378 535 30s 0.7s
Gravité 515 605 39s 1.2s
Barrage 734 200 46 s 3.8s




CHAPITRE 5

RESULTATS

L’approche proposée dans ce document a été validée a 1’aide de trois scénarios offrant diffé-
rentes conditions de simulation. Ce chapitre présente les résultats obtenus suite aux expérimen-
tations avec notre approche. Toutes les simulations utilisées pour I’entrainement du dictionnaire
sont des variantes du scénario a reconstruire. De plus, le nombre de trames utilisées a la phase

d’apprentissage pour chaque scénario présenté dans ce chapitre est précisé a la section 4.6.

Figure 5.1 Scénario d’une goutte tombant dans un réservoir de
liquide. L’ objectif est de générer une surface similaire (droite) a la
simulation de référence en haute résolution (gauche) a partir d’une

simulation en basse résolution (milieu).



78

Les figures 5.1, 5.2 et 5.3 présentent respectivement de la gauche vers la droite, la surface de la
simulation en haute résolution, la surface de la simulation en basse résolution et la surface de la
simulation reconstruite avec notre approche. Il est a noter que la simulation en haute résolution
(a gauche) est la cible que nous souhaitons atteindre avec notre approche. De plus, ce scénario
de simulation n’est pas utilisé lors de I’entrailnement afin de ne pas biaiser 1’apprentissage du
dictionnaire. En résumé, 1I’approche nous permet de reconstruire une goutte de fluide qui tombe
dans un réservoir de fluide a partir de différents scénarios d’entrailnement qui simule une goutte

tombant a différents endroits.

Dr’ailleurs, nous tenons a souligner que toutes les simulations ont été stabilisées avant d’étre
utilisées pour I’entrainement. Environ 300 trames ont été nécessaires afin d’obtenir un liquide
immobile. Par exemple, dans le scénario présenté a la figure 5.1, le liquide du réservoir a
été stabilisé avant de laisser tomber la goutte. La figure 5.1 présente une expérimentation de

I’approche a partir d’un scénario d’une goutte tombant dans un réservoir de liquide.

A la figure 5.2, nous testons I’approche sur un autre type de scénario. Dans ce scénario, le
fluide est exposé a des changements périodiques de la force gravitationnelle. Ces changements
périodiques sont effectués sur les deux axes du plan XY (frontiere de dessous). Voici comment

est déterminée la force gravitationnelle :

(x,y,0) sir est pair

§= (5.1)
(0,y,x) sit estimpair
ou
x = —%Osin(cp) (5.2)
) IT
Y =g Sln(cp—z)’Jr% (5.3)

Dans I’équation 5.1, ¢ est I’indice de la trame courante ({0---N} ot N est le nombre de trame).
Les termes ¢, p et gg sont respectivement la longueur du cycle (4I1), la période (2%) et la
norme de la force gravitationnelle a I’initialisation (9.81). Le terme gq est en fait I’amplitude

de la fonction. Ce changement de la force gravitationnelle est équivalent a pivoter périodi-
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Figure 5.2  Scénario d’un changement périodique des
forces gravitationnelles.

quement sur deux axes le contenant (déterminé par les frontieres) du fluide. Dans un scénario
moins symétrique que celui présenté a la figure 5.1, la solution finale des points de surface
générés par notre approche expose quelques 1égeres différences avec la surface de référence.
Ces différences sont causées par le fait que les différences sont tellement fortes entre les deux
résolutions, que la solution de la minimisation est presque entierement basée sur les propriétés

physiques par parcelle.

Cette dernicre observation est aussi valable pour le scénario présenté a la figure 5.3. Toutefois,
les différences entre I’apparence de la surface de la simulation en haute résolution et la sur-
face de la simulation en basse résolution sont moins grandes qu’avec le scénario présenté a la

figure 5.2.
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Figure 5.3  Scénario d’une rupture de barrage.

Lorsque la méthode n’arrive pas a converger vers une solution, les particules de surface de la
simulation en basse résolution sont conservées. A la premiére trame (¢ = 1) de la figure 5.1, la
surface de la simulation reconstruite par notre approche (droite) est identique a la surface de la
simulation en basse résolution (milieu). Cette situation survient lorsque la simulation de fluide
est divisée en plusieurs morceaux (scénario de la goutte). La méme situation est a prévoir dans
un cas plus agité du scénario présenté a la figure 5.3. Actuellement, notre représentation du
dictionnaire ne permet pas de reconstruire dans un domaine volumique. La figure 5.4 présente
le résultat lorsque 1’on force la méthode a déterminer une solution pour ce genre de situation.

L’approche tente de trouver des parcelles permettant de joindre les deux portions de fluide.

La figure 5.4 explique la situation introduite précédemment lorsque la solution de minimisation
ne converge pas. Cette figure présente le résultat de 1’approche lorsque nous for¢ons la mini-

misation a déterminer des parcelles pour les sections entre les portions de fluide détachées. Le
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Figure 5.4 Probleme de reconstruction lorsqu’une portion du
fluide est détachée du reste.

résultat est plutdt artistique, mais ne présente en aucun point une cohérence avec la solution

exacte (a gauche).

Figure 5.5 Le rendu d’une trame de simulation liquide avec
nuanceur (a gauche la référence et a droite la reconstruite).

La figure 5.5 est une comparaison entre la simulation en haute résolution et la simulation en
basse résolution (scénario de la gravité périodique) reconstruite par notre approche. Nous avons
ajouté I’effet d’un nuanceur de liquide sur les simulations pour présenter un apercu des résultats
possibles avec 1’approche proposée dans ce document. De plus, ce résultat démontre que le
résultat final de la reconstruction est sans artéfact apparent a 1’étape de rendu. Le nuanceur
utilisé ne fait qu’ajuster la transparence et la réfraction du liquide par rapport aux sources de

lumiére dans la scene.

L’observation de la courbure (figure 5.6) permet aussi de valider que les surfaces reconstruites

(a droite) contiennent des valeurs équivalentes a celles de référence (a gauche). La différence
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Figure 5.6 Comparaison des valeurs de courbure entre la
simulation en haute résolution et celle reconstruite.

significative est plus perceptible dans les basses fréquences puisqu’un lissage a été fait (sec-

tion 3.3.2) sur I’ensemble des points de la surface reconstruite.

Figure 5.7 Scene actuellement impossible a reconstruire avec
1’approche proposée.

Finalement, la figure 5.7 est une preuve et un rappel que 1I’approche peut encore subir d’impor-

tantes améliorations. Avec la formulation actuelle de 1’approche proposée, ce scénario ne peut
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pas étre reconstruit. L’ajout d’éclaboussures et de gouttelettes est un cas spécifique qui peut

faire I’objet d’un projet de recherche en soi.

Ces résultats démontrent que 1’objectif principal a été atteint. La reconstruction d’une surface
en haute résolution a I’aide d’un dictionnaire et basée uniquement sur les particules d’une simu-
lation en basse résolution est possible. Bien que I’approche présente d’importantes limitations
au niveau des scénarios pouvant étre gérés, les résultats obtenus sont plutdt convaincants et

prometteurs pour de nouveaux projets de recherche dans cette direction.






CHAPITRE 6

DISCUSSION

Ce chapitre présente une revue de I’approche proposée dans ce document. A la section 6.1, un
résumé des avantages de la technique est présenté. De plus, les limitations de 1’approche sont

exposées a la section 6.2.

6.1 Avantages de I’approche

L approche présentée dans le cadre de ce projet de recherche comporte plusieurs avantages.
Tout d’abord, bien que I’étape d’entrainement soit la plus colteuse de 1’approche, le résultat
de celle-ci n’est qu’a accomplir une seule fois pour €tre réutilisé sans contrainte. Le diction-
naire couplé (concaténation de dictionnaires par propriété) généré a I’apprentissage contient
des atomes permettant d’établir une correspondance entre les caractéristiques de la surface en
hauteur résolution et les propriétés physiques des particules d’une simulation en basse résolu-
tion. La combinaison linéaire de ces atomes rend possible la reproduction d’un grand éventail

de parcelles de fluide.

Ensuite, la formulation du probléme par dictionnaires de propriétés permet la modulation de
I’approche. Cela signifie que la méthode est facilement adaptable aux changements de proprié-
tés observées. De plus, I’analyse en composantes principales permet d’étendre le nombre de
propriétés possiblement observable. D’ailleurs, I’approche itérative de mise a jour des diction-

naires concaténés permet aussi d’envisager une parallélisation de I’implémentation.

Un autre aspect intéressant de I’approche est le fait que I’apparence globale de la surface résul-
tante soit similaire a celle de la simulation en haute résolution. De plus, cette nouvelle surface
offre des différences (par rapport a la surface en haute résolution) qui malgré tout respectent
la cohérence spatiale et la cohérence temporelle de la simulation en basse résolution utilisée
en entrée a 1’approche. Il s’agit d’un résultat qui ne peut pas €tre obtenu par une approche

procédurale d’interpolation entre deux liquides (Raveendran et al., 2014). Finalement, notre
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méthode peut étre complémentaire a plusieurs approches de syntheése de détails de 1’état de
I’art (Narain et al., 2008; Kim et al., 2013). Ces approches peuvent ajouter des détails a petites
échelles localement sur la nouvelle surface en haute résolution générée par notre approche. De
cette facon, nous offrons la possibilité de détailler les effets de la turbulence sur un volume de

surface physiquement plausible.

6.2 Limitations

La technique décrite dans ce document comporte un certain nombre de limitations. Tout d’abord,
la méthode utilisée pour identifier les particules a la surface du fluide n’est pas infaillible. Cer-
tains scénarios présentent une complexité trop importante pour efficacement extraire les parti-
cules a la surface libre du fluide. Il en est de méme pour les parcelles de fluide de la simulation
en basse résolution utilisée a 1’entrée. De plus, 1’approche de division du domaine de la si-
mulation utilisée pour extraire les parcelles de fluide a I’entrainement est treés limitative. Cette
technique ne supporte pas la reconstruction de parcelles ou il y a une occlusion possible. Par
exemple, dans le cas d’une goutte, la portion de fluide sous la goutte ne sera pas considérée.
Des expérimentations a ce sujet devront étre effectuées afin de faire ressortir des métriques a

respecter pour éviter les artéfacts de reconstruction causés par cette limitation.

Il existe une seconde limitation a ne pas négliger lorsque cette approche est utilisée pour recons-
truire une nouvelle surface. La simulation en basse résolution dont la surface est a reconstruire
doit étre suffisamment similaire aux simulations utilisées pour entrainer le dictionnaire. La re-
construction d’un scénario completement différent de ceux utilisés pour générer le dictionnaire
n’offre aucune garantie que les propriétés physiques de la surface résultante seront conservées.
Dr’ailleurs, les correspondances établies a 1’apprentissage sont dépendantes des relations exis-
tantes entre les propriétés des particules de la simulation en haute résolution et les propriétés

observées des particules de la simulation en basse résolution utilisée en entrée.

La derniere limitation évidente de 1’approche est 1’échelle de reconstruction. Actuellement,

I’échelle de reconstruction des parcelles est contrainte a I’échelle des parcelles utilisées lors de
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la phase d’apprentissage. Ceci dit, plus I’échelle de la simulation en basse résolution utilisée
en entrée est similaire a I’échelle des atomes du dictionnaire et plus la qualité de reconstruction
sera bonne. Actuellement, il nous est impossible de reconstruire des parcelles de résolution plus
ou moins fine que celles encodées dans le dictionnaire. Il serait possible d’utiliser une approche
similaire a la méthode proposée par Yang et al. (2010) et d’ajuster I’échelle des parcelles en
relation avec la correspondance d’un dictionnaire en basse résolution et d’un dictionnaire en
haute résolution. Par ailleurs, il pourrait étre intéressant de valider les différences de variation

des propriétés physiques entre les différentes échelles.






CHAPITRE 7

TRAVAUX FUTURS

Tel que mentionné a la section 6.2, 1I’approche proposée comporte deux importantes limitations.
La premiere limitation concerne la qualité d’identification et de modélisation des parcelles a la
surface du fluide. Puisque les parcelles sont composées a 1’aide des particules de surface, cette
limitation est nécessairement influencée par la précision de la technique utilisée afin d’identifier
ces particules. Donc, dans un premier temps, cette partie de I’approche doit étre améliorée. La
méthode du color field est particulierement inefficace pour les portions de fluide ou le nombre
de particules avoisinantes est faible. L'utilisation d’un champ de distance sur I’ensemble du
volume permettrait d’obtenir de meilleurs résultats (Goswami et al., 2010), et ce, particuliere-
ment pour ces cas spécifiques. Par le fait méme, notre approche pourrait s’abstraire de la grille
utilisée sur plan horizontal. D’ailleurs, les temps de calcul de la génération du champ de dis-
tances scalaires sont comparables aux temps nécessaires pour calculer le gradient de la normale
avec la méthode du color field. De plus, a I’aide de ce champ de distances, nous pourrions étre
en mesure d’améliorer la qualité d’extraction des parcelles en rendant possible I’identification

des portions de fluide victime d’occlusion.

D’une autre part, la correspondance faite a 1’étape d’apprentissage entre les propriétés géo-
métriques et physiques du fluide est aussi une grande limitation de 1’approche. Le choix des
propriétés observées limite la flexibilit€ d’un dictionnaire sur 1’étape de reconstruction. Ces
observations sont basées sur des forces physiques qui pourraient étre traduites en termes sim-
plifiés afin de généraliser leurs interprétations. Par exemple, des descripteurs de premier et de

deuxieme ordre peuvent tres bien décrire ces forces.

Dans un second temps, ce projet ouvre naturellement des portes vers d’autres travaux de re-
cherche. Ces travaux futurs sont une suite logique et intuitive des travaux présentés dans ce
projet de recherche. Tout d’abord, I'utilisation d’un dictionnaire multirésolution nous semble
appropriée. L’apprentissage permettrait de conserver des détails basés sur des propriétés ob-

servées a grande échelle et a petite échelle. De plus, la reconstruction de la surface par le
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probleme d’optimisation des points de surface serait faite en plusieurs passes. La premicre
passe permettrait d’obtenir une estimation de I’apparence de la surface reconstruite basée sur
quelques parcelles. Chacune de ces parcelles serait ensuite divisée a nouveau et ainsi de suite

jusqu’a ce que le niveau de détail désiré soit atteint.

Ensuite, le choix de I’apprentissage par dictionnaire a été fait suite a un certain nombre d’ex-
périmentations non concluantes avec les SVM. Néanmoins, un certain nombre de travaux de
recherche en dynamique computationnelle des fluides ont tiré avantage de I’apprentissage auto-
matique par perceptron multicouche. Cette méthode d’apprentissage permet de capturer un ni-
veau de précision impressionnant dans les écoulements turbulents par induction (Miiller ef al.,
1999). Avec une telle méthode, il serait possible de gérer les scénarios incluant des obstacles

statiques et dynamiques.

Par ailleurs, d’autres pistes et idées sont a envisager. Par exemple, effectuer 1’analyse et I’ap-
prentissage des propriétés observées dans le domaine fréquentiel. Nous pourrions observer les
différences entre le spectre fréquentiel (par la transformée de Fourier) d’une simulation en
haute résolution et cette méme simulation en basse résolution. La différence entre le spectre
de la simulation en haute résolution et celui de la simulation en basse résolution permettrait
d’avoir de I’'information fréquentielle sur 1’ajout des hautes fréquences sur une simulation avec

peu de particules.

Finalement, nous avons présenté a la section 6.1 la possibilité d’utiliser I’approche proposée
avec une méthode de synthese de turbulence procédurale. Ce type d’approche peut étre com-
plémentaire au probleme de minimisation des points de surface. En résumé, le concept est de
générer un bruit sur la solution ¢; (équation 3.4) présentée a la section 3.3.1. Ce bruit peut
étre généré a I’aide d’une fonction de turbulence (Bridson et al., 2007) basée sur le champ de

vitesse de la simulation en basse résolution utilisée en entrée.



CONCLUSION

Dans le cadre du projet de recherche présenté dans ce mémoire, une approche permettant de
modéliser une surface basée sur les propriétés géométriques et physiques d’exemples de fluide
en haute résolution a été générée. Cette méthode ne nécessite que quelques milliers de parti-
cules pour obtenir des résultats intéressants. Lorsque le nombre de particules est insuffisant,
une technique de suréchantillonnage par disques de Poisson est utilisée. L approche proposée
utilise une méthode d’apprentissage par dictionnaire pour entrainer des atomes qui permettront
de retrouver I’apparence en surface d’un fluide en haute résolution. Les atomes sont composés
des propriétés observées pendant la phase d’entrainement. Chaque propriété génere un dic-
tionnaire basé sur les échantillons sélectionnés. A la toute fin de I’étape d’apprentissage, un

dictionnaire couplé est formé a partir des multiples propriétés observées.

En ce qui concerne cette approche, seulement la hauteur, I’énergie cinétique et la vorticité
des particules sont observées lors de 1’entrainement. Naturellement, ces propriétés sont utili-
sées pour sélectionner les parcelles de fluide qui seront a reconstruire. La génération des nou-
velles particules de surface est formulée a 1’aide d’un probleme de minimisation. Les termes
de contraintes de la minimisation sont essentiellement basés sur les propriétés géométriques
et physiques. De plus, d’autres termes sont utilisés pour générer des points de surface qui res-

pectent la cohérence spatiale et temporelle a partir du résultat de la minimisation.

Cette approche peut étre utilisée a deux fins en production. La premiere utilisation est au niveau
de la génération d’un fluide en haute résolution. L’approche proposée est complémentaire aux
techniques procédurales qui ont été développées dans les dernieres années pour ajouter des
détails a la surface d’un fluide a faible résolution. Toutefois, notre méthode permet de générer
ces détails fins sur une surface basée sur 1’apparence globale d’un fluide en haute résolution. Par
conséquent, la solution finale est plus plausible (comparativement a la simulation de référence
en haute résolution). La deuxieéme avenue a cette approche est par la prévisualisation utilisée
dans les outils de modélisation. Notre approche permet de générer rapidement une estimation
de I’apparence de la surface d’un fluide en haute résolution a partir des exemples de simulations

qui ont été utilisés pour générer le dictionnaire a 1’apprentissage.



92

Enfin, les résultats obtenus démontrent que I’apparence a grande échelle peut €tre obtenue
par I’apprentissage sur un ensemble de relations entre les caractéristiques géométriques et les
propriétés physiques des particules de surface. L’hypothese de I’approche est donc supportée

par ces résultats.
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